
 
 
 
 
 
 
 

EK 1 
  

TIR Karnesi Modeli 
  

MODEL 1 
  

1. TIR Karnesi, maddelerin �ngilizce olarak da bas�ld�� � birinci sayfan�n önyüzü hariç 
Frans�zca bas�l�r. �kinci sayfada Frans�zca olarak bas�lan ‘TIR Karnesinin kullan�lmas�na ili� kin 
kurallar’ üçüncü sayfada �ngilizce olarak da bas�l�r. Uygun olmas� halinde Onayl� Rapor, arka 
sayfas�nda Frans�zca’dan ba� ka bir dilde de yer alabilir. 
  
1. 3.      Üzerinde yer alan maddeler �ngilizce veya Frans�zca da olabilece� inden, kapa� �n birinci 
sayfas� hariç, bir bölgesel kefalet zinciri çerçevesinde TIR i� lemlerinde kullan�lacak karneler 
Birle� mi�  Milletler’ in resmi dillerinden birinde bas�labilir. TIR Karnesi kapa� �n�n ikinci sayfas�nda 
Birle� mi�  Milletler’ in resmi dillerinden birinde bas�lan “TIR Karnesinin Kullan�m�na �li � kin 
Kurallar” kapa� �n üçüncü sayfas�nda �ngilizce veya Frans�zca olarak da bas�l�r.”  
  

MODEL 2 
  

2. 4.      Sözle� menin 6 Nolu Eki 0.8.3 aç�klay�c� notuna uygun olarak Kefil Kurulu�  taraf�ndan daha 
yüksek teminat talep edilebilecek tütün ve alkol nakliyat� için Gümrük Makamlar� TIR Karnelerinin 
kapak ve bütün yapraklar�nda “TOBACCO/ALCOHOL” ve “TABAC/ALCOOL” ibarelerinin 
aç�kça yaz�lm��  olmas�n� arayacaklard�r. Ayr�ca karnelerde en az�ndan �ngilizce ve Frans�zca 
dillerinde karne kapa� �n�n ikinci sayfas�ndan sonra gelmek üzere karne içerisine eklenecek ayr� bir 
sayfa üzerinde kefalet alt�na al�nan tütün ve alkolün kategorileri ile ilgili ayr�nt�l� bilgiler yer 
almal�d�r.” 
  



  

(kimlik numaras�, isim, adres, ülke) 



TIR KARNES� 
  
 
 
  
  
  

  
  

TIR KARNES�N�N KULLANILMASINA �L�� K�N KURALLAR  
  
  

A.     Genel bilgiler 
1.      Verili � i:  TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerle� ti� i veya  ikamet 
etti� i ülkede verilir. 
2.      Dili:  TIR Karnesi, maddelerinin ayn� zamanda �ngilizce oldu� u birinci sayfan�n ön yüzü hariç, 
Frans�zca bas�lm�� t�r; bu sayfa kapa� �n ikinci sayfas�n�n ön yüzünde Frans�zca olarak verilen “TIR 
Karnesinin Kullan�lmas�na �li � kin Kurallar”�n tercümesidir. Bas�l� metnin di� er dillere çevirisini 
havi ek sayfalar da araya konulabilir. 

Üzerinde yer alan maddeler �ngilizce veya Frans�zca da olabilece� inden kapa� �n birinci sayfas� 
hariç bir bölgesel kefalet zinciri çerçevesindeki TIR ta� �mas�nda kullan�lacak Karneler 
Birle� mi�  Milletlerin resmi dillerinde bas�labilir. TIR Karnesi kapa� �n�n ikinci sayfas�nda 
Birle� mi�  Milletlerin resmi dillerinden birinde bas�lan “TIR Karnesinin Kullan�lmas�na �li � kin 
Kurallar” kapa� �n üçüncü sayfas�nda �ngilizce veya Frans�zca olarak da bas�l�r.  

3.      Geçerlili� i:  TIR Karnesi, karneyi veren kurulu�  taraf�ndan saptanan süre içerisinde, hareket 
gümrü� ünde gümrük kontrolünden geçmesi � art� ile TIR ta� �mas�n�n var��  gümrü� ünde 
tamamlanmas�na kadar geçerlidir (Kapa� �n birinci sayfas�n�n birinci maddesi). 
4.      Karne say�s�: Bir ta� �t dizisi (ba� l� araçlar) veya bir veya bir dizi karayolu ta� �t�na ba� l� birden 
fazla konteyner için sadece bir tane karne istenir (A� a� �daki 10(d) kural�na bak�n�z). 
5.      Hareket veya var��  gümrük idareleri say�s�: TIR Karneleri himayesinde yap�lan nakliyat 
birden fazla hareket ve var��  gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve var��  
idarelerinin toplam say�s� dördü geçmemelidir. Bütün gümrük hareket idarelerinin TIR karnesini 
kabul etmeleri halinde sözkonusu karne gümrük var��  idarelerine sunulabilir (A� a� �daki 10(e) 
kural�na da bak). 
6.      Sayfalar�n say�s�: Bir hareket gümrü� ü bir de var��  gümrü� ü idarelerinin oldu� u hallerde TIR 
Karnesi, hareket ülkesi için en az 2, var��  ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva 
etmelidir. Fazladan her haraket (veya var�� ) gümrük idaresi için 2 fazla sayfa istenecektir. 
7.      Gümrük idarelerine karnenin ibraz�:  TIR Karnesi, karayolu ta� �t�, ta� �t dizisi veya 
konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol boyu ve var��  gümrü� üne ibraz edilir. En son hareket 
gümrük idaresinde gümrük memuru ta� �ma süresince kullan�lan manifestonun bütün yapraklar� 
alt�ndaki 17’inci bölümü imzalar, tarihli mühür basar. 
  
 
 
 
 
 
 
 



B.     TIR Karnesinin doldurulmas�  
  
8.      Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yap�lmaz. Bütün düzeltmeler 
yanl�� lar�n üzerinin çizilmesi ve gerekli oldu� u hallerde do� ru olan hususlar�n ilavesi � eklinde 
yap�l�r. Bütün de� i� iklikler de� i� ikli � i yapan ki� i taraf�ndan paraf edildikten sonra gümrük 
yetkililerine tasdik ettirilir. 
9.      Kay�tla ilgili bilgi:  Ulusal mevzuat, römork veya yar� römorkun tescilini öngörmedi� i takdirde 
plaka numaras� yerine tan�tma veya imalatç� numaras� gösterilir. 
10.  Manifesto: 

(a)    Manifesto, gümrük yetkilileri bir ba� ka dilin kullan�lmas�na izin vermedikçe hareket 
gümrü� ü ülkesinin dili ile doldurulur. Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi 
dillerine tercüme edilmesini isteme hakk�na sahiptirler. Bu talepten do� abilecek gecikmelerden 
sak�nmak amac�yla ta� �y�c�lar�n, ta� �t�n sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle teçhiz 
etmeleri tavsiye olunur. 
(b)   Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca 
okunabilecek � ekilde aras�na karbon ka� �d� konularak yaz�lmal�d�r. Okunamayan 
sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez. 
(c)    Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler � eklinde 
ayr� sayfalar ilave edilebilir. Bu gibi durumlarda yapraklar a� a� �daki bilgileri içermelidir.  

(i)      Eklenen sayfalar�n say�s� (Bölüm 8) 
(ii)     Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya e� yan�n say�s� veya tipi ve brüt a� �rl�klar� 
(Bölüm 9-11). 

(d)   TIR Karnesi bir ta� �t dizisi veya birden fazla konteyneri kaps�yorsa, her ta� �t�n veya 
konteynerin muhtevas� manifesto üzerinde ayr� ayr� belirtilir. Bu bilgi ta� �t�n plaka numras� 
veya konteynerin tan�tma numaras� ile tamamlan�r (Manifestodaki 9 no.lu bölüm). 
(e)    Ayn� � ekilde, birden fazla hareket ve var��  gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne al�nan 
veya al�nmas� dü� ünülen e� ya ile ilgili kay�tlar manifestoda kesin bir � ekilde gösterilir. 

11.  Kaplar�n listeleri, foto � raflar, planlar vs.:  A� �r ve havaleli e� yan�n tan�t�lmas� için gümrük 
yetkilileri taraf�ndan bu tür  belgeler istenildi� inde bunlar gümrük yetkilileri taraf�ndan tasdik edilir 
ve TIR Karnesi kapa� �n�n ikinci sayfas�na ilave edilir. Ayr�ca bütün yapraklar�n 8’inci bölümünde 
bunlar belirtilir. 
12.  � mza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi taraf�ndan tarih at�lmak suretiyle 
imzalan�r (Bölüm 14-15).  
  

C. Olaylar ve kazalar 
13.  Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulmas� ve e� yan�n tahrip veya yok olmas� halinde, 
en yak�ndaki gümrük yetkilileri ile, e� er yak�nda yoksa bulundu� u ülkenin di� er yetkilileri ile 
temasa geçilir. Yetkili makamlar en k�sa zamanda TIR Karnesi içinde yer alan onayl� raporu 
düzenler. 
14.  Yükün bir ba� ka ta� �ta veya konteynere aktar�lmas�n� gerektiren bir kaza halinde, bu aktar�lma 
i� lemi 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerden birinin haz�r bulunmas� ile yap�l�r. Bu yetkili 
onayl� bir rapor düzenler. Karne “A� �r ve havaleli e� ya” sözlerini ta� �mad�kça yerine geçen ta� �t 
gümrük mührü alt�nda ta� �mac�l�k için onaylanm��  ta� �t olmal�d�r. Ta� �t mühürlenir ve mühürle ilgili 
ayr�nt�lar onayl� rapor üzerinde belirtilir. E� er onaylanm��  ta� �t veya konteyner bulunmazsa yeterli 
güvenli� in sa� lanmas� � art� ile e� ya onaylanmam��  bir ta� �t veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu 
halde bundan sonraki ülkenin gümrük yetkilileri yolculu� un TIR Karnesi himayesinde bu ta� �t veya 
konteynerle devam edip etmeyece� i konusunda karar verir. 



15.  Ta� �y�c�, yükün bir k�sm�n�n veya hepsinin bo� alt�lmas�n� gerektiren ani bir tehlike kar� �s�nda 
yukar�daki 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya 
yard�mlar�n� talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete geçebilir. Bu durumda ta� �y�c�, acil 
durumun gerektirdi� i önleyici tedbirleri ald�ktan sonra durumun kan�tlanmas� bak�m�ndan ta� �t�n, 
konteynerin veya yükün yarar�na bu harekete zorland�� �n� gösterecek delilleri sa� lar ve yükün 
kontrolü ve ta� �t ve konteynerin mühürlenmesi ve onayl� rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen 
yetkilileri bilgilendirir. 
16.  Onayl� rapor var��  gümrü� üne ula� �ncaya kadar TIR Karnesine ekli kal�r. 
17.  TIR Karnesine ekli modele ilaveten kurulu� lar�n, ta� �y�c�lar� transit ülkelerinin dil ve dillerinde 
onayl� raporlarla teçhiz etmeleri tavsiye olunur. 
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TIR Sözle� mesinin 25 nci Maddesine Uygun Olarak Düzenlenen 

Onayl� Rapor 
(TIR Karnesinin kullan�lmas�na � li � kin 13-17 no.lu Kurallara da bak�n�z.) 

  

TIR KARNES �       NO 00000000 
  

1.Hareket Gümrük � dare(ler)i 

  

IRU Un�on Inernationale de Transport Routleri taraf�ndan 
düzenlenmi� tir.  

4.Karayolu araç(lar)�n plaka numara(lar)� 
  Konteyner(ler) tan�tma numara(lar)� 

  
  
  

5.Karne Sahibi  

6.Gümrük Müdürlük(ler)            Bozulmu� (lar)d�r          Bozulmam�� (lar)d�r. 
  

  
7.Yükleme Bölme(ler)i         Bozulmu� (lar)d�r             Bozulmam�� (lar)d�r. 
  

  
  

8.Görü� ler 

  
  
  

 
9.                 Eksik e� ya yoktur.                                                              10-13 Bölümlerde belirtilen e� ya eksik ise (M) veya 
                                                                                                                  12.Bölümde belirtildi� i gibi tahrip edilmi �  ise (D) yaz�n�z. 

  
10 a) Yükleme bölme(ler)i 
          veya konteyner(ler) 
  
b)Kaplar�n veya e�yalar�n 
marka ve numaralar� 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

11.Kaplar�n veya e�yan�n say� ve cinsi: E�yan�n Tan�m� 12. 
M veya D 

13.Görü� ler (eksik veya tahrip olan 
miktarlar hakk�nda bilgi veriniz.) 

14. Kazan�n tarih, yer ve � artlar� 
  
  
  

  
15.TIR i� lemlerinin devam�n� sa� lamak için al�nan tedbirler 
  
               yeni mühürlerin tatbik edilmesi say�-                                               özelli� i                                           . 
  

              yükün aktar�lmas� (a�a� �daki 16 no.u bölme bak�n�z.) 
  

              di� er 

  
16.E�ya aktar�lm� � sa yerini alan karayolu ta� �t(lar)�/konteynerlerin tan�m� 
  
                                                               Plaka No                       Onaylanm�� t�r. 
                                                                                                     Evet         Hay�r                      __________________                   ______/_____________ 
      (a) araç(lar)                                _____________________                                                  __________________                  ______/_____________ 
                                                           _____________________                                                                                                         
                                                             Tan�t�ma No 
       (b)konteyner(ler)                       _____________________ 
                                                            _____________________                                                  __________________               _____/_______________ 
                                                                                                                                                        __________________               _____/________________ 

17.Bu onayl� raporu düzenleyen makam 
  
  
       ______________________                         ______________________ 
       Yer/tarih/mühür                                                     �mza 

  

18.TIR ta� �mac�l�� �n�n ula� t� � � en yak�n gümrük idaresinin onay� 
  
  
           __________________________ 
                      �mza 
  

      

(kimlik numaras�, isim, adres, ülke) 





  
Tütün alkol TIR karnesi 
Kapsam�nda ta� �nmas� 

Gereken e� ya listesi 
  
  
  
  

 1-Alkol derecesi hacim itibariyle %90 veya daha fazla olan ta� yir edilmemi�  etil alkol 
(Armonize Sistem Kodu: 2207:10) 
  
 2-Alkol derecesi hacim itibariyle %80 den az olan ta� yir edilmemi�  etil alkol; Alkollü 
içkiler likörler ve di� er alkollü içkiler, alkollü içkilerin imalat�nda kullan�lan türden bile� ik alkollü 
müstahzarlar. (Armonize Sistem Kodu: 2208) 
  
 3-Tütün içeren purolar, uçlar� aç�k purolar ve sigarillolar (Armonize Sistem Kodu:2402.10) 
  
 4-Tütün içeren sigaralar (Armonize Sistem Kodu: 2402.20) 
  
 5-�çilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin 
(Armonize Sistem Kodu: 2403.10) 
  
  
  
  



 



 



TIR Sözle� mesinin 25 nci Maddesine Uygun Olarak Düzenlenen 

Onayl� Rapor 
(TIR Karnesinin kullan�lmas�na � li � kin 13-17 no.lu Kurallara da bak�n�z.) 

  

TIR KARNES �       NO 00000000 
  

1.Hareket Gümrük � dare(ler)i 

  

IRU Un�on Inernationale de Transport Routleri taraf�ndan 
düzenlenmi� tir.  

4.Karayolu araç(lar)�n plaka numara(lar)� 
  Konteyner(ler) tan�tma numara(lar)� 

  
  
  

5.Karne Sahibi 

6.Gümrük Müdürlük(ler)            Bozulmu� (lar)d�r          Bozulmam�� (lar)d�r. 
  

  
7.Yükleme Bölme(ler)i         Bozulmu� (lar)d�r             Bozulmam�� (lar)d�r. 
  

  
  

8.Görü� ler 

  
  
  

 
9.                 Eksik e� ya yoktur.                                                              10-13 Bölümlerde belirtilen e� ya eksik ise (M) veya 
                                                                                                                  12.Bölümde belirtildi� i gibi tahrip edilmi �  ise (D) yaz�n�z. 

  
10 a) Yükleme bölme(ler)i 
          veya konteyner(ler) 
  
b)Kaplar�n veya e�yalar�n 
marka ve numaralar� 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

11.Kaplar�n veya e�yan�n say� ve cinsi: E�yan�n Tan�m� 12. 
M veya D 

13.Görü� ler (eksik veya tahrip olan 
miktarlar hakk�nda bilgi veriniz.) 

14. Kazan�n tarih, yer ve � artlar� 
  
  
  

  
15.TIR i� lemlerinin devam�n� sa� lamak için al�nan tedbirler 
  
               yeni mühürlerin tatbik edilmesi say�-                                               özelli� i                                           . 
  

              yükün aktar�lmas� (a�a� �daki 16 no.u bölme bak�n�z.) 
  

              di� er 

  
16.E�ya aktar�lm� � sa yerini alan karayolu ta� �t(lar)�/konteynerlerin tan�m� 
  
                                                               Plaka No                       Onaylanm�� t�r. 
                                                                                                     Evet         Hay�r                      __________________                   ______/_____________ 
      (a) araç(lar)                                _____________________                                                  __________________                  ______/_____________ 
                                                           _____________________                                                                                                         
                                                             Tan�t�ma No 
       (b)konteyner(ler)                       _____________________ 
                                                            _____________________                                                  __________________               _____/_______________ 
                                                                                                                                                        __________________               _____/________________ 

17.Bu onayl� raporu düzenleyen makam 
  
  
  
  
     ______________________                         ______________________ 
       Yer/tarih/mühür                                                     �mza 

  

18.TIR ta� �mac�l�� �n�n ula� t� � � en yak�n gümrük idaresinin onay� 
  
  
  
          __________________________ 
                      �mza 
  

  
      

  



  
  

  
Ek: 2 

  
GÜMRÜK MÜHÜRÜ ALTINDA YAPILAN ULUSLARARASI TA � IMACILIK � Ç� N 

KARAYOLU TA � ITLARINA UYGULANACAK TEKN � K � ARTLARA � L �� K� N 
KURALLAR 

Madde 1 
  

Temel Hükümler 
  
  

Gümrük mühürü alt�nda yap�lan uluslararas� ta� �mac�l�k için onay, yükleme bölmelerinin 
yap�m ve teçhizi a� a� �da belirtilen tarza uygun olan ta� �tlara verilebilir: 
  
(a)   Gümrük mühürü bozulmadan veya belirli iz b�rakmadan mühürlü k�s�mdan hiçbir e� yan�n 
ç�kar�lmayacak veya içine konulamayacak olan ta� �tlar, 
  
(b)   Gümrük mühürünün kolay ve etkili bir � ekilde tatbik edilebilece� i ta� �tlar, 
  
(c)    E� yalar�n saklanabilece� i hiçbir gizli bölmesi olmayan ta� �tlar, 
  
(d)   E� ya ta� �maya elveri� li bölmelerine gümrük kontrolü için kolayl�kla eri� ilebilen ta� �tlar, 
  

Madde 2 
  

Yükleme bölümlerinin yap�s� 
  
1.                  Bu kurallar�n 1.maddesindeki hükümleri kar� �lamak üzere: 
  
(a)   Yükleme bölümünü olu� turan parçalar (kenarlar, taban, kap�lar, tavan, direkler, iskelet, çapraz 
parçalar vs.) aç�k bir iz b�rakmadan kald�r�lamayacak veya tekrar yerine konulamayacak bir tarzda 
veya aç�k bir iz b�rakmadan de� i� tirilemeyecek tarzda monte edilecektir. Kenarlar, taban, kap�lar 
ve tavan de� i� ik unsurlardan meydana geldi� i takdirde ayn� � artlara uygun ve yeterli dayan�kl�kta 
olacaklard�r. 
  
(b)   Kap�lar ve di� er bütün kapatma sistemleri (t�palar, bak�m kapaklar�, halkalar dahil) gümrük 
mühürünün tatbik edilece� i bir tarzda olacakt�r. Bu tertibat aç�k bir iz b�rakmadan hareket 
ettirilemeyecek veya yeri de� i� tirilemeyecek veya kap� veya sürgü gümrük mühürü k�r�lmadan 
aç�lamayacak tarzda olmal�d�r. Mühür, uygun bir biçimde korunacakt�r. Aç�labilen tavanlara izin 
verilecektir. 
  
(c)    Havaland�rma ve drenaj delikleri yükleme bölümünün içerisine giri� i önleyen tertibat ile teçhiz 
edilecektir. Bu da d�� tan aç�k bir iz b�rakmadan kald�r�lamayacak veya tekrar yerine 
konulamayacak tarzda olmal�d�r. 
  
2.                  Bu kurallar�n 1 (c) maddesi hükümlerine uymamas�na ra� men, pratik nedenlerle, bo� luklar 
ihtiva eden (Örn.çift duvarlar aras� bo� luk) yükleme bölümünü tamamlay�c� k�s�mlar�na izin verilir. 
Sözü edilen bo� luklar�n e� yalar�n saklanmas� amac� ile kullan�lmamalar� için: 
  



(i)                Bo� luk tabandan tavana kadar tüm yüksekli� i kapl�yorsa, veya di� er durumlarda, 
bununla d��  duvar aras� tamamen kapat�lm�� sa, yükleme bölümünün iç kaplamas� aç�k bir iz 
b�rakmadan ç�kar�lamaz veya yeniden yerle� tirilemez biçimde olmal�d�r, ve, 
  
(ii)              �ç duvar tam yükseklikten k�sa ise ve iç duvar ile d��  duvar aras�ndaki bo� luk 
tamamen kapanm�yorsa ve yükleme bölümünün yap�s�nda meyadana gelen bo� luklar gibi 
di� er bütün hallerde bu gibi bo� luklar�n say�s� en aza indirilecek ve gümrükçe kontrolünü 
mümkün k�lacak biçimde olacakt�r. 

  
3. Yeterli dayan�kl�l�kta malzemeden yap�lm��  olmalar�, aç�kça iz b�rak�lmadan d�� ar�dan 
ç�kar�lamamalar� ve de� i� tirilememeleri kayd�yla, pencere olmas�na izin verilir. Camlara da izin 
verilebilir; ancak, emniyet cam�ndan ba� ka bir cam kullan�ld�� � takdirde, pencerelere d�� ar�dan 
ç�kar�lamayan madeni �zgara tak�l�r; �zgara aral�klar� 10 mm. yi geçemez.”  
  
  
4. Ya� lama, bak�m ve kum sand�� �n�n doldurulmas� gibi teknik araçlarla tabanda yap�lan 
deliklere, yükleme bölümüne d�� ardan giri� i imkans�z k�lacak bir kapakla kapat�ld�� � takdirde izin 
verilecektir. 
  

Madde 3 
Brandal� Ta� �tlar  

  
1.                  Mümkün olan hallerde bu kurallar�n 1 ve 2 inci maddesinin hükümleri brandal� ta� �tlara da 
uygulanacakt�r. Ayr�ca bu ta� �tlar bu maddenin hükümlerine de uygun olacaklard�r. 
  
2.                  Branda yeterli dayan�kl�kta ve esnemeyen sa� lam çad�r bezinden veya plastik kapl� ya da 
kauçuk kapl� kuma� tan yap�lm��  olacakt�r. �yi bir durumda ve kapatma sistemi sa� lamla� t�r�ld�� � 
takdirde yükleme kompart�man�na giri� i imkans�z k�lacak biçimde yap�lm��  olmal�d�r. 
  
3.                  E� er branda birkaç parçadan yap�lm��  ise, kenarlar� birbiri içine katlanacak ve en az 15 
mm. Aral�kl� çift diki� li olarak dikileceklerdir. Bu diki� ler bu kurallara ekli 1 no.lu krakide 
gösterildi� i gibi yap�lacakt�r. Bununla beraber, brandan�n baz� k�s�mlar�n�n (kapaklar veya takviye 
kö� eleri gibi) bu � ekilde birle� tirilmesinin mümkün olmad�� � hallerde, üst k�sm�n kenar�n� katlay�p 
2 veya 2 (a) no.lu krokilerde gösterildi� i biçimde dikmek yeterlidir. Diki� lerden biri sadece iç 
k�s�mdan görülebilecek ve bu diki�  için kullan�lan ipin rengi, brandan�n ve di� er diki�  için 
kullan�lan ipin renginden farkl� olacakt�r. Bütün diki� ler makine diki� i olacakt�r. 
  
4.                  E� er branda birkaç parçadan olu� an plastik bir maddeden yap�lm��  ise, bu kurallara ili� ik 3 
no.lu kroki uyar�nca parçalar iki � �ktan biri seçilerek birbirlerine kaynatma sureti ile birle� tirilebilir. 
Parçalar�n kenarlar� en az 15 mm. Üstüste getirilecektir. Parçalar üstüste gelen k�sm�n bütün 
geni� li � i boyunca birarada eritilip kaynat�lacakt�r. D��  brandan�n kenar� ayn� birle� tirme yöntemi 
ile en az 7 mm. Eninde bir plastik bant ile kaplanacakt�r. Plastik bant ve brandan�n her iki kenar�na 
en az 3 mm. Eninde aç�kça ay�rdedilebilen, tek tip bir kabartma bas�lacakt�r. Parçalar aç�k bir iz 
b�rakmadan ayr�l�p tekrar birle� tirilemeyecek bir biçimde birbirine kaynat�lacakt�r. 
  
5.                  Tamirler bu kurallara ili� kin 4 no.lu krokide tarif edilen metodlara uygun olarak 
yap�lacakt�r, kenarlar birbiri üzerine katlanacak ve en az 15 mm.lik aral�kla görülebilir bir çift diki�  
ile dikilecektir. �ç taraftan görülen ipin rengi, d��  taraftan görülen ipin renginden ve brandan�n 
renginden farkl� olacakt�r. Bütün diki� ler makine diki� i olacakt�r. Brandan�n kenar� hasar 
görmü� se, bu hasar gören k�s�m bir yama ile tamir edilecek, bu diki� ler de kurallara ili� kin 1 no.lu 
kroki ve bu maddenin üçüncü paragraf�ndaki hükümlere göre yap�lacakt�r. Plastik örtüler bu 
maddenin dördüncü paragraf�nda tarif edilen metoda uygun olarak tamir edilir, fakat bu durumda 



yama brandan�n iç k�sm�na yerle� tirilir, plastik band brandan�n her iki taraf�na da yap�� t�r�lacak 
� ekilde tutturulur. 
  
6. Branda, ta� �ta (a) ve (b) maddelerinde öngörülen � artlara kesinlikle  uyularak 
ba� lanacakt�r. A� a� �daki sistemler kullan�labilir; 
  

(a) Branda 
i) ta� �ta tutturulmu�  metal halkalarla, 
ii) brandan�n kenar�na aç�lm��  perçinli halkalarla ve 
iii) brandan�n üzerinden halkalar� aras�ndan geçen ve d�� ar�dan tüm uzunlu� u 
görülebilen ba� lant�yla emniyete al�nabilir. 

Ta� �t�n yap�m sisteminin yük kompartman�na bütün giri� leri engelledi� i haller d�� �nda, 
branda, tespit halkalar�n�n ortas�ndan ölçülmek suretiyle ta� �t�n kat� k�s�mlar�n�n en az 250 mm 
üzerini kaplayacakt�r. 
  
 (b) Brandan�n herhangi bir kenar� ta� �ta daimi biçimde sabitlendi� inde brandan�n iki yüzü 
aral�ks�z olarak biraraya getirilir ve sa� lam tertibatlarla yerine ba� lan�r. 
  
 (c) Branda kilit sistemi kullan�ld�� �nda, branda, kilitli durumda, yük kompartman� d�� �ndaki 
brandaya s�k�ca ba� lan�r.(örnek olarak kroki no 6’ya  bak�n�z.) 
  
 5 nolu krokinin alt�na 6 nolu kroki ilave edilmi� tir.”   
  
7.                  Branda uygun bir üst yap� ile desteklenecektir. (Direkler, kenarlar, tirizler v.s.) 
  
8.                  Halkalar aras�ndaki ve perçinli delikler aras�ndaki mesafe 200 mm.yi a� mayacakt�r. 
Bununla birlikte, ta� �t�n yap�s�n�n ve brandas�n�n yükleme bölümüne giri� i engelleyecek biçimde 
oldu� u hallerde, halkalar ve delikler aras�nda kenarlarda 300 mm.yi geçmeyen bo� luklar kabul 
edilebilir. Perçinli delikler takviye edilmi�  olacakt�r. 
  
9.                  Ba� lant� için: 
  

(a)   En az 3 mm. Çap�nda çelik tel halatlar veya, 
  

(b)   En az 8 mm. Çap�nda esnemeyen plastikten � effaf k�l�fl� kenevir veya sisal halat 
kullan�lacakt�r. Tel halatlar esnemeyen plastikten yap�lm��  � effaf k�l�fl� olabilir. 
  
10.              Her halat yekpare ve her iki ba� �nda sert metal uçlar� olacakt�r. Her metal ucun tokas�nda 
gümrük mühürünün ip veya � eridinin tak�labilece� i içi bo�  perçin olacakt�r. Yekpare oldu� undan 
emin olunmas� için halat perçinin her yan�ndan görülebilir durumda olacakt�r. (Kurallara ili� kin 5 
no.lu krokiye bak�n�z) 
  
11.              Yükleme ve bo� altma için kullan�lan branda aç�kl�klar�nda brandan�n her iki kenar� yeteri 
kadar üst üste binecektir. 
  
 Bunlar�n ba� lan�� �: 
  

(a)   Bu maddenin üçüncü ve dördüncü paragraflar�na uygun bir � ekilde dikilmi�  ya da 
kaynat�lm��  bir kenar, 

Sürgülü brandal� ta� �tlar için de kenar gerekmez. 
  

  



(b)   Bu maddenin sekizinci paragraf�ndaki � artlar� kar� �layabilecek tarzda halkalar ve 
perçinli delikler, ve  
  

(c)    Uygun bir maddeden yap�lm��  yekpare ve esnemeyen, en az 20 mm. Eninde ve 3 mm. 
Kal�nl�� �nda halkalar aras�ndan geçirilen ve brandan�n ve kenarlar�n iki yan�n� birle� tiren bir kay��  
ile yap�l�r. 
  
 Kay��  brandan�n iç k�sm�na tesbit edilecek ve bu maddenin dokuzuncu paragraf�nda sözü 
edilen halat�n geçti� i perçinli bir delikle sa� lamla� t�r�lacakt�r. 
  
 Aç�k bir iz b�rakmaks�z�n yükleme kompart�man�na giri� i önleyen bölme levhas� gibi özel 
bir tertibat tutturulmu� sa, kenar istenmeyecektir. 

  
Madde 4 

  
Sürgülü Brandal� Ta� �tlar  

  
1. Mümkün olan hallerde, bu Kurallar�n 1, 2 ve 3’üncü madde hükümleri sürgülü 
brandal� ta� �tlara uygulan�r. Ayr�ca bu ta � �tlar bu maddenin hükümlerine de uygun 
olacakt�r. 
  
2. Sürgülü brandalar, taban, kap�lar ve yük kompartman�n� olu� turan di � er tüm parçalar 
ya bu Kurallar�n 3’üncü maddesinin 6, 8, 9 ve 11’inci paragraflar�nda yer alan � artlara veya 
a� a� �da (i) ila (vi)’da yer alan � artlara uyarlar. 
  

(f)      Sürgülü brandalar, taban, kap�lar ve yük bölmesini olu� turan di � er tüm parçalar 
aç�k iz b�rakmadan aç�l�p kapanamayacak � ekilde  imal edilir. 

  
(ii)Branda, arac�n üst k�sm�ndaki kat� parçalar�, gergi kay�� lar� aras�ndaki gerçek 
mesafenin en az 1/4’ü kadar  kaplayacakt�r. Branda, arac�n alt k�sm�ndaki kat� 
parçalar� en az 50 mm kaplayacakt�r. Yük kompartman� gümrük maksad�yla emniyet 
alt�na al�n�p mühürlendi � inde, branda ile yük kompartman�n�n kat� parçalar� 
aras�ndaki yatay aç�kl�k, arac�n uzunlama eksenine dik ölçüldü� ünde herhangi bir 
noktada 10 mm’yi a� mayacakt�r. 

  
(i) (iii)   Sürgülü branda k�lavuzu ve di� er hareketli parçalar, kapal� ve gümrükçe 

mühürlü  kap�lar ve di � er hareketli parçalar aç�k iz b�rakmadan d�� ar�dan 
aç�l�p kapanamayacak � ekilde imal edilecektir. Sürgülü branda k�lavuzu ve 
di� er hareketli parçalar, aç�k iz b�rakmadan yük kompartman�na ula� �lmas�n� 
imkans�z k�lacak � ekilde imal edilir. Sistem, bu Kurallara ekli 9  No.lu krokide 
tarif edilmektedir. 

  
(ii)  (iv)   Ta� �t�n kat� parçalar�nda gümrük amaçlar� için kullan�lan halkal ar aras�ndaki 

mesafe 200 mm’yi a� mayacakt�r. Ta� �t ve brandalar�n yap�s�n�n yük 
kompartman�na giri � i engelleyecek � ekilde olmas� halinde, bu mesafe,   
dikmenin her iki taraf�ndaki halkalar aras�nda 300 mm’yi a � mamak üzere daha 
büyük olabilir. Her durumda, yukar�da (ii)’de yer alan � artlara uyulacakt�r. 

  
(iii)  (v)    Gergi kay�� lar� aras�ndaki mesafe 600 mm’yi a� mayacakt�r. 

  
(iv) (vi)   Brandan�n, ta� �t�n kat� parçalar�na tutturulmas� için kullan�lan ba � lant�lar, bu 

Kurallar�n 3’üncü maddesinin, 9’uncu paragraf�ndaki � artlar� yerine 
getirecektir.” 



  
Ek 3 

  
EK 2 DE YER ALAN KURALLARDA ÖNGÖRÜLEN TEKN � K KO � ULLARA UYGUN 
OLAN KARAYOLU TA � ITLARININ KABUL �� LEM �  
  
Genel Bilgiler, 
  
1.                  Karayolu ta� �tlar� a� a� �daki i� lemlerden birisine göre kabul edilebilir: 
  

(a)   Ayr� ayr�, veya 
  

(b)   Yap�m tiplerine göre (bir karayolu ta� �t� serisi gibi) 
  
2.                  Ek 4 deki standart modele uygun kabul belgesi, onaylanm��  araçlara verilir. Bu belge, 
belgeyi veren ülkenin dilinde ve Frans�zca veya �ngilizce bas�lacakt�r. Belgeyi veren makam, gerek 
gördü� ü takdirde, do� rulu� u kendisi taraf�ndan onaylanm��  resim ve çizimleri belgeye ili� tirir. Bu 
takdirde bunlar�n say�s� ilgili makam taraf�ndan kabul belgesinin 6 no.lu bölümüne ilave 
edilecektir. 
  
3.                  Kabul belgesi karayolu ta� �t�nda muhafaza edilecektir. 
  
4.                  Karayolu ta� �tlar� muayene edilmek veya kabul belgesinin yenilenmesi amac� ile, ta� �t�n 
kay�tl� oldu� u ülkenin yetkili makamlar�na, ta� �tlar�n kay�tl� olmad�� � hallerde sahibinin ya da 
kullanan � ahs�n oturdu� u ülkenin yetkili makamlar�na iki y�lda bir gösterilecektir. 
  
5.                  E� er bir karayolu ta� �t�, kabulü için öngörülen � artlara art�k uygunluk göstermiyorsa, TIR 
Karnesi himayesinde mallar�n ta� �nmas� için yeniden kullan�ma konmadan önce kabulünü sa� layan 
sözü edilen teknik � artlara göre tekrar uydurulmas� gereklidir. 
  
6.                  Bir karayolu ta� �t�n�n temel özelliklerinde de� i� iklik yap�lm�� sa, ta� �t�n kabul belgesi 
hükümsüz say�lacak, TIR Karnesi himayesinde e� ya nakliyat� için kullan�lmadan önce yetkili 
makam taraf�ndan tekrar onaylanacakt�r. 
  
7.                  Ta� �t�n kay�tl� oldu� u ülkenin yetkili makamlar� veya ta� �t�n kaydedilmesinin talep 
edilmedi� i ülkelerde ta� �t sahibinin veya kullanan�n yerle� ti� i ülkenin yetkili makamlar�, bu 
Sözle� menin 14 ncü maddesinde ve bu maddenin 4, 5 ve 6 nc� paragraflar�nda öngörülen 
durumlarda kabul belgesini geri alabilirler, yenileyebilirler veya yeni bir kabul belgesi verebilirler. 
  
  
AYRI AYRI KABUL �� LEM �  
  
8.            Mal sahibi, sürücü veya bunlardan birinin temsilcisi, ayr� ayr� kabul i� lemi için yetkili 
makama müracaat ederler. Yetkili makam ta� �t�n yukar�da birinci ve yedinci paragraflarda sözü 
edilen genel kurallara uygun olup olmad�� �n� ara� t�r�r ve ta� �t�n 2 no.lu ekte gösterilen teknik 
� artlara uygun oldu� u konusunda tatmin olup ve kabul ettikten sonra 4 no.lu ekteki modele uygun 
bir belge verir. 
  
 
 
 
 
 



 
 
YAPIM T � PLER� NE GÖRE TA� ITLARIN KABUL �� LEMLER �  (KARAYOLU TA � IT 
SER� LER� ) 
  
 9.            Ta� �tlar�n seri tipler halinde yap�ld�� � ülkelerde imalatç�, ülkenin yetkili makam�na 
ba� vurarak planlanm��  tipin onaylanmas�n� isteyebilir. 
  
10.            �malatç� onay dilekçesinde, bildirdi� i karayolu ta� �t� tipine verdi� i tan�mlama numara veya 
harfleri belirtecektir. 
  
11.            Dilekçeye onay� istenen karayolu ta� �t� tipinin plan� ve ayr�nt�l� proje � artnamesi 
eklenecektir. 
  
12.            �malatç� a� a� �da belirtilen hususlar� yerine getirece� ini ya� ile taahhüt eder: 
  

(a)   Yetkili makama incelemek istedi� i ta� �t tiplerini göstermek, 
  

(b)   Seri tiplerin yap�m� s�ras�nda her zaman yetkili makam�n üniteleri incelemesine 
müsaade etmek, 
  

(c)    Yetkili makama ne kadar küçük olursa olsun, planda veya � artnamedeki bütün 
de� i� iklikleri bunlar� yapmadan önce bildirmek, 
  

(d)   Ta� �t�n görülebilir yerinde plan tipinin tan�tma numara veya harflerini, seri tiplerin ise 
seri numaras�n� (fabrika numaras�n�) i� aretlemek, 
  

(e)   �mal edilen onaylanm��  plan-tipi araçlar�n kayd�n� tutmak. 
  
13.              Yetkili makam, onay için yap�m� planlanan araçlarda gerekti� i takdirde ne gibi 
de� i� ikliklerin yap�laca� �n� bildirir. 
  
14.              Yetkili makam, 2 no.lu ekde belirtilen teknik � artlara uygun yap�m tipinde imal edilen 
araçlar�n bir ya da daha fazlas�n� inceleyip tatmin olmad�kça hiçbir tipi tasdik etmeyecektir. 
  
15.              Yetkili makam yap�m tipine göre imal edilen araçlar�n onay�n�n tasdiki ile ilgili kararlar�n� 
yaz� ile yap�mc�ya bildirecektir. Bu karara tarih ve numara konulacakt�r. Karar� alan makam aç�kça 
belirtilecektir. 
  
16.              Yetkili makam kabul belgesi vermek için her arac�n onaylanan tipe uygun imal edilmesi 
amac� ile gerekli önlemleri alacakt�r. 
  
17.              Onay belgesinin sahibi, ta� �t� TIR karnesi himayesinde e� yalar�n ta� �nmas� amac� ile 
kullanmadan önce, istendi� i takdirde onay belgesine a� a� �daki bilgileri dolduracakt�r. 
  

�        Ta� �ta verilen plaka numaras� (madde no.1) veya, 
�        Araç kayda tabi de� ilse, ayr�nt�l� ad ve i�  adresi (madde no.8) 

  
18.              Onaylanm��  yap�m tipi bir ta� �t�n bu Sözle� meye taraf olan ülkelerden birine ihrac� 
halinde, bu ülkede ithalin gerektirdi� inden daha fazla onay i� lemi talep edilmeyecektir. 
  



KABUL BELGES � N� N ONAY �� LEM �  
  
19.              TIR Karnesi himayesinde e� ya ta� �yan onaylanm��  bir araçta önemli bozukluklar 
bulunursa, Akit Taraflar�n yetkili makamlar� ya yolculu� un TIR karnesi himayesinde devam�na 
müsaade etmeyi reddederler, ya da gerekli güvenlik tedbirleri alarak kendi topraklar�nda TIR 
karnesi himayesinde yola devam etmesine müsaade ederler. Onaylanm��  ta� �t, mallar�n TIR karnesi 
himayesinde ta� �nmas� için tekrar kullan�lmas�ndan önce mümkün oldu� u kadar çabuk tatmin edici 
bir duruma getirilmelidir. 
  
20.              Her iki halde de gümrük yetkilileri ta� �t�n kabul belgesindeki 10 numaral� bölümde bu 
durumu uygun bir � ekilde belirteceklerdi. Ta� �tta onay için gerekli � artlar ile ilgili düzeltmeler 
yap�ld�� � zaman 11 no.lu bölüme daha önceki görü� lerini iptal eden gerekli hususlar�n ilavesi ile 
belgeyi tekrar geçerli k�lacak Akit Taraflar�n yetkili makamlar�na takdim edilecektir. Önceki 
paragraf�n hükümlerine göre, kabul belgesinin 10 no.lu bölümü tasdik edilmi�  olan hiçbir ta� �t, 
tatmin edici � artlara göre yeniden düzenlenmedikçe ve 10 ncu bölümdeki tasdik yukar�da 
belirtildi� i � ekilde iptal edilmedikçe TIR karnesi himayesinde tekrar e� ya nakliyat� için 
kullan�lamaz. 
  
21. Belge üzerinde belirtilen her husus gümrük yetkililerince tarihlenecek, do� rulu� u 
onaylanacakt�r. 
               
22. Bir ta� �tta, gümrük yetkililerinin önemsiz sayd�� � ve kaçakç�l�k tehlikesi yaratmayacak 
bozukluklar bulundu� u takdirde ta� �t�n TIR karnesi himayesinde e� ya nakliyat� için kullan�lmas�na 
izin verilebilir. Kabul belgesi sahibinin bozukluklar hakk�nda dikkati çekilir ve arac�n� uygun bir 
zamanda yeterli duruma getirmesi için yeniden düzenlemesi istenir. 
  
  
  



  
EK 4 

  
  

  
  
  

E� yan�n gümrük mührü alt�nda  
ta� �nmas� için karayolu ta � �t�  

  

ONAY BELGES�  
APPROVAL CERTIFICATE  

  
of a road vehicle for the transport of goods 

under Customs seal 
  
  
  
Belge No / Certificate No 
…..……….…………........………………………………… 

  
14 Kas�m 1975 TIR Sözle� mesi 

TIR Convention of 14 November 1975 
  

Düzenleyen / Issued by : …...…………….……........…………………………………. 
(Yetkili Makam / Competent Authority) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  

TANIMLAMA / IDENTIFICATION 

Belge No / Certificate No 
  
  

1. Plaka No / Registration No ………………………………………………….…..…………..…………........…….. 

2. Ta� �t�n tipi / Type of vehicle …………………………………..………………….…………….....……….........… 

3. � asi No / Chasis No ……………………..…………………………..………………….…..……...…………........ 

4. Markas� (veya imalatç�n�n ad�) / Trade mark (or name of manufacturer) ………...…...….......…………….... 

..................................................................................................................................................................... 

5. Di� er özellikler / Other particulars ………………….......……………..…………..…..…...…......……………… 

6. Eklerin say�s� / Number of annexes ………………….………..…….…………….............…………………….. 

7. ONAY Geçerli oldu� u son tarih /  
Valid until 
  

  
Mühür / Stamp 

 ayr� ayr� onay*/ / individual approval*/ 
  
 planlanm��  tipe göre onay*/ / approval by design*/ 
  
�zin No (varsa) / Authorization No (If applicable) ………......…..…………….. 

Yer / Place ……..…...…………………………...................…..…….………….. 
  
Tarih / Date …………..…………….......…………………….……….………….. 
  
�mza / Signature  …...……………….…….....………….………….……………. 

  
8. BELGE SAH �B� (imalatç�, mal sahibi veya nakliyeci) (yaln�zca tescil edilmemi�  araçlar için) / HOLDER 
(manufacturer, owner or operator)  (for unregistered vehicles only) 

�sim ve adres / Name and address 
……..………………………….………..............……………..………..……. 

  
…...……………………………………………….…………………………..............……………...………………… 

  
9. YEN�LEMELER / RENEWALS 

Geçerli oldu� u son tarih / 
Valid until 

      

Yer  / Place       

Tarih / Date       

�mza / Signature       

Mühür / Stamp 

  

      

  

  
*/ uygun olan� “X” ile i� aretleyiniz / mark applicaple alternative with an “X”. 

  
  

Lütfen 4. sayfadaki “Önemli Not”a bak�n�z / Please see “Important Notice” on page 4 
[sayfa 2 / page 2] 

  

       

  



  
  
GÖRÜ� LER (Yetkili Makamlar�n kullanmas� için ayr�lm� � t�r) / 
REMARKS (reserved for the use of Competent Authorities) 

Belge No / Certificate No 
  
  

10. Tespit edilen hatalar / Defects noted 
  
  
  
  
  

11. Yap�lan düzeltme / Rectification of defects 

Makam / Authority 
  
  
  

Makam / Authority 

�mza / Signature 
  
  
  

Mühür / Stamp  

�mza / Signature 

Mühür / Stamp 

10. Tespit edilen hatalar / Defects noted 
  
  
  
  
  

11. Yap�lan düzeltme / Rectification of defects 

Makam / Authority 
  
  
  

Makam / Authority 

�mza / Signature 
  
  
  

Mühür / Stamp 

�mza / Signature 

Mühür / Stamp 

10. Tespit edilen hatalar / Defects noted 
  
  
  
  
  

11. Yap�lan düzeltme / Rectification of defects 

Makam / Authority 
  
  
  

Makam / Authority 

�mza / Signature 
  
  
  

Mühür / Stamp 

�mza / Signature 

Mühür / Stamp 

12. Di� er tespitler / Other remarks 

  

  
Lütfen 4. sayfadaki “Önemli Not”a bak�n�z / Please see “Important Notice” on page 4 
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ÖNEML �  NOT / IMPORTANT NOTICE  
  
  
  

1.              Onay� veren makam�n gerekli görmesi halinde, bu makam taraf�ndan tasdiklenmi�  

foto� raflar veya resimler de onay belgesine eklenmek zorundad�r. Bu � ekilde ilave edilen 

eklerin say�s� yetkili makam taraf�ndan, belgenin 6 no.lu bölümünde belirtilecektir. / When 

the authority which has granted the approval deems it necessary, photographs or diagrams 

authenticated by the  authority shall be attached to the approval certificate. The number of 

those documents shall then be inserted by the competent authority, under item No. 6 of the 

certificate. 

  

2.              Bu belgenin karayolu ta� �t�nda bulundurulmas� mecburidir. Belgenin fotokopisinin 

de� il, orijinalinin bulundurulmas� zorunludur. / The c ertificate shall be kept on the road 

vehicle. This must be the original of the certificate, not, however, a photocopy. 

  

3.              Karayolu ta� �t�n�n her iki y�lda bir, söz konusu arac�n kay�tl� oldugu ülkenin veya 

arac�n kay�tl� olmamas� durumunda mal sahibi veya kullan�c�n�n ikamet etti � i ülkenin yetkili 

makamlar�na kontrol ve onay�n yenilenmesi amac�yla gösterilmesi zorunludur. / Road 

vehicles shall be produced every two years, for the purposes of inspection and of renewal or 

approval where appropriate, to the competent authorities of the country in which the vehicle 

is registered or, in the case of unregistered vehicles, of the country in which the owner or 

user is resident. 

  

4.              Bir karayolu ta � �t�n�n, onay� için öngörülen teknik � artlar� kaybetmesi halinde, 

arac�n TIR Karnesi himayesinde yeniden e� ya ta� �nmas� amac�yla kullan�lmadan önce, onay� 

için öngörülen teknik � artlara uymu �  oldu� unu kan�tlayacak � ekilde tekrar eski haline 

getirilmesi zorunludur. / If a road vehicle no longer complies with the technical conditions 

prescribed for its approval, it shall, before it can be used for the transport of goods under 

cover of TIR Carnets, be restored to the condition which had justified its approval so as to 

comply again with the said technical conditions.  

  

5.              Bir karayolu ta � �t�n�n temel özellikleri de� i� irse, bu arac�n onay� son bulur ve TIR 

Karnesi himayesinde e� ya ta� �nmas� amac�yla kullan�lmadan önce yetkili makam taraf�ndan 

yeniden onaylanmas� zorunludur. / If the essential characteristics of a road vehicle are 

changed, the vehicle shall cease to be covered by the approval and shall be re-approved by 

the competent authority before it can be used for the transport of goods under cover of TIR 

Carnets. 

  
  

[sayfa 4 / page 4] 

  
 
 



Ek 5 
  

TIR PLAKALARI 
  
1.                  Plakalar�n boyutlar� 250 mm x 400 mm olacakt�r. 
  
2.                  Büyük harf ve latin harfleri ile yaz�lar TIR harflerinin boyu 200 mm ve harf çizgilerinin 
kal�nl�� � en az 20 mm olacakt�r. Harfler mavi zemin üzerine beyaz ile yaz�lacakt�r. 
  

Ek 6 
  

AÇIKLAYICI NOTLAR 
G� R��  
  

(i)             Bu Sözle� menin 43 ncü maddesinin hükümlerine uygun olarak aç�klay�c� notlar 
Sözle� menin ve eklerinin baz� hükümlerine yorumlar getirir. Ayn� zamanda baz� tavsiye edilen 
uygulamalar� da tan�mlar. 
  

(ii)             Aç�klay�c� notlar bu Sözle� menin hükümlerini veya eklerini de� i� tirmez, sadece 
onlar�n içeri� ine, anlam�na ve uygulama alan�na daha kesinlik getirir. 
  

(iii)             Özellikle, Sözle� menin gümrük mühürü alt�nda ta� �mac�l�k yapan karayolu 
ta� �tlar�n�n kabulü için gerekli teknik � artlarla ilgili 12 nci maddesi ve 2 no.lu ekine ba� l� olarak, bu 
hükümlere uygun olmas� aç�s�ndan Akit Taraflarca kabul edilecek yap�m tekniklerini belirler. Ayn� 
zamanda aç�klay�c� notlar, gereken yerlerde, bu hükümlerle ba� da� mayan yap�m tekniklerini de 
belirler. 
  

(iv)             Aç�klay�c� notlar, teknolojideki geli� meleri ve ekonomik talepleri dikkate alacak 
� ekilde sözle� me ve eklerinin hükümlerinin uygulanmas�nda kolayl�k sa� lar. 
  
0 SÖZLE� ME ANA METN �  
0.1 Madde 1 
  
0.1(f) 1 nci maddenin (f) alt paragraf�nda kabul edilen ücret ve bedeller ithal ve ihraç vergi ve 

resimleri hariç olmak üzere, Akit Taraflarca ithal ve ihraçla ilgili olarak yüklenen bütün 
tutarlar� kapsar. Bu tutarlar yap�lan hizmetlerin yakla� �k bedeli ile s�n�rl� olacak ve yerli 
ürünleri dolays�z bir koruma veya mali amaçlarla ithal ve ihracattan al�nan vergi niteli� inde 
olmayacakt�r. Bu tür ücret ve masraflar, di� erleri ile birlikte, a� a� �daki konularla ilgili 
ödemeli de içerir: 

  
�        Transit için talep edildi� i takdirde men� e � ahadetnamesi, 
�        Kontrol amac� ile gümrük laboratuarlar� taraf�ndan yap�lan analizler, 
�        Normal çal�� ma saatleri ve gümrük binalar� d�� �nda yap�lan gümrük muayeneleri ve 
gümrükleme i� lemleri, 
�        Hayvan ve bitki sa� l� � �, h�fz�s�hha kontrolü için yap�lan kontroller, 

  
0.1(j) “Müteharrik Karoser” deyiminden kendili� inden hareket edemeyen, özellikle bir karayolu 
ta� �t� ile birlikte ta� �nan, � asesi karoserin alt kasas� ile birlikte münhas�ran bu amaçlara uygun hale 
getirilmi�  yük arac� anla� �l�r. Bu deyim ayr�ca, kombine kara ve demiryolu ta� �mac�l�� � için 
düzenlenmi�  yük arac� olan hareketli karoserleri de kapsar. 
  
0.1(j)(i)  “K�smen kapal�” deyimi 1 nci maddenin (j )(i) alt paragraf�ndaki teçhizata 

uyguland�� � üzere, kapal� konteynere benzer bir taban ve üst çat�dan olu� an ve yükleme yeri 



vazifesi gören tertibatla ilgilidir. Üst çat� genel olarak bir konteynerin çerçevesini olu� turan 
metal unsurlardan yap�lm�� t�r. Bu tip konteynerler ayn� zamanda bir yada daha fazla yan ve 
ön duvarlar� içerebilir. Baz� durumlarda, sadece tabana direklerle ba� l� bir tavan vard�r. Bu 
tip konteynerler özellikle havaleli e� yalar�n (örne� in motorlu ta� �tlar) ta� �mac�l�� �nda 
kullan�l�r. 

  
0.2 Madde 2 
  
0.2-1  2 nci madde, TIR Karnesi himayesinde yap�lan ta� �mac�l�k i� leminin yolculu� un bir 

bölümünün yabanc� bir ülkede yap�lmas� � art� ile ayn� ülkede ba� lay�p bitebilece� ini 
öngörmektedir. Bu gibi durumlarda ç�k��  gümrü� ü yetkililerinin TIR Karnesine ilaveten 
e� yalar�n tekrar gümrüksüz ithalini sa� lamak amac� ile ulusal bir belge talep etmelerini 
engellemez. Bununla beraber gümrük yetkililerinin böyle bir belge üzerinde �srar 
etmemeleri bunun yerine TIR Karnesi üzerinde yap�lm��  uygun bir tasdiki kabul etmeleri 
tavsiye olunur. 

  
0.2-2  Bu maddenin hükümleri yolculu� un sadece bir k�sm� karayolu ile yap�ld�� � takdirde TIR 

Karnesi himayesinde e� yalar�n ta� �nmas�na izin verir, bu hükümler yolculu� un hangi 
k�sm�n�n karayolu ile yap�laca� �n� belirlemedi� i gibi bunun TIR ta� �mas�n�n ba� lang�ç ve 
bitimi aras�ndaki bir noktada yap�lmas� yeterlidir. Fakat daha önce tahmin edilemeyen ticari 
veya kaza niteli� indeki baz� nedenlerle yolculu� un ba� lang�c�nda gönderenin niyetine 
ra� men hiçbir k�sm�n�n karayolu ile yap�lmad�� � durumlar olabilir. Yine de bu gibi istisnai 
durumlarda Akit Taraflar TIR Karnesini kabul ederler ve kefil kurulu� lar�n sorumlulu� u 
yürürlükte kal�r. 

  
0.5 Madde 5 
  
  Bu madde, e� yalar üzerinde ani kontroller yapma hakk�n� engellemez, ancak bu 

kontrollerin say� olarak çok s�n�rl� olmas�n� vurgular. Gerçekte, uluslararas� TIR Karnesi 
sistemi, ulusal sistemlerden daha fazla koruma sa� lar. �lk olarak e� yalarla ilgili TIR Karnesi 
üzerinde belirtilen hususlar, ç�k��  ülkesince istenebilecek gümrük belgelerinde belirtilen 
hususlara uygun olmal�d�r. Buna ilaveten transit ve var��  ülkeleri, ç�k�� da yürütülen ve ç�k��  
bürosu gümrük makamlar�nca tasdik edilen kontrollarla, güvence alt�na al�nm�� lard�r. (19 
ncu maddenin alt�ndaki nota bak�n�z) 

  
0.6-2 Madde 6, paragraf 2 
  
  Bu paragraf�n hükümleri uyar�nca bir ülkenin gümrük makamlar�, herbiri kendisi veya 

kendisi ile ilgili kurulu� larca verilen karnelerin ibra edilmemesinden do� an sorumlulu� a 
hedef olabilecek birden fazla kurulu� u onaylayabilir. 

  
Mükerrer 0.6.2 Uluslararas� kurulu �  ile üye kurulu� lar� aras�ndaki ili � ki uluslararas� kefalet 

sisteminin i� leyi� ini konu alan yaz�l� anla� malarla belirlenir. 
  
0.8.2 Madde 8. Paragraf 2 
  
 Bu paragraf hükümleri, Madde 8 de belirtilen yolsuzluklar�n olmas� halinde Akit Taraflar�n 

kanun ve yönetmelikleri, ithal ve ihraç vergi ve resimlerinden ziyade idari para cezas�n�n 
veya di� er parasal yapt�r�mlar�n ödenmesini öngörüyorsa, uygulan�r. Bununla beraber 
ödenecek mebla�  mallar�n ilgili gümrük hükümlerine uygun olarak ithal ve ihraç edilmi�  
olmalar� halinde ödenmesi gereken ithal veya ihraç vergi ve resimleri tutar�n� geçemez; bu 
miktar gecikme faizleriyle art�r�labilir. 

  



0.8.3 Madde 8, paragraf 3 
  
  Gümrük makamlar�na, her TIR karnesi için kefil kurulu� dan talep edebilecekleri azami 

miktar� 50.000 A.B.D. dolar�na e� it bir miktar ile s�n�rland�rmalar� tavsiye edilir. 
  

“A � a� �da ayr�nt�lar� belirtilen ve öngörülen azami miktar� a� an alkol ve tütün 
ta� �mac�l�� �nda Gümrük Makamlar�n�n, Kefil Kurulu� tan talep edebilecekleri azami miktar� 
200.000 ABD Dolar�na e� it bir miktara kadar art�rmalar� tavsiye olunur: 

  
 1) Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan ta� yir edilmemi�  etil alkol 
(Armonize Sistem Kodu:2207.10) 
  
 2) Alkol derecesi hacim itibariyle %80 den az olan ta� yir edilmemi�  etil alkol; Alkollü 
içkiler, likörler ve di� er alkollü içkiler; alkollü içkilerin imalat�nda kullan�lan türden bile� ik alkollü 
müstahzarlar (Armonize Sistem Kodu:22.08) 
  
 3) Tütün içeren purolar, uçlar� aç�k purolar ve sigarillolar (Armonize Sistem Kodu:2402.10) 
  
 4) Tütün içeren sigaralar(Armonize Sistem Kodu:2402.20) 
  
 5) �çilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin 
(Armonize Sistem Kodu:2403.10) 
  
 Yukar�da belirtilen tütün ve alkol kategorileri a� a� �da belirtilen miktarlar� a� mad�� � takdirde 
Kefil Kurulu� tan talep edilebilecek azami miktar�n 50.000 ABD Dolar�na e� it bir miktar ile 
s�n�rland�r�lmas� tavsiye edilir: 
  
 1) 300 Litre 
 2) 500 Litre 
 3) 40.000 adet 
 4) 70.000 adet 
 5) 100 kilogram 
  
 Yukar�daki sigara ve alkol kategorilerinin kesin miktarlar� (litre, adet, kilogram) TIR 
Karnesindeki e� ya manifestosunda belirtilmelidir.” 
  
0.8.5 Madde 8, paragraf 5 
  
 E� er, TIR karnesinde kay�tl� olmayan e� ya için bir garanti sözkonusu ise, ilgili idare bu 

e� yan�n karayolu ta� �t�n�n mühürlü k�sm�nda veya mühürlü konteynerlerde bulunmas�n�n 
nedenlerini kendi görü� lerine dayand�r�larak belirtmelidir. 

  
0.8.6 Madde 8, paragraf 6 
  

1.    TIR karnesi üzerinde belirlenen e� yalar�n vergilendirilmesini mümkün k�lacak ayr�nt�l� 
hususlar�n bulunmamas� halinde ilgili taraflar onlar�n kesin nitelikleri ile ilgili delilleri ibraz 
edebilirler. 

  
2.    Hiçbir delilin gösterilmemesi halinde vergi ve resimler e� yalar�n durumlar� ile ilgili 
olmayan maktu bir orana göre de� il TIR karnesi kapsam�ndaki e� ya türüne uygulanabilir en 
yüksek orana göre vergi ve resimler yüklenir. 

  



0.8.7 Yetkili makamlar�n do� rudan sorumlu ki � i veya ki� ilerden ödeme talebinde 
bulunmak maksad�yla alacaklar� önlemler, en az�ndan, TIR Karnesi hamiline TIR 
i� leminin ibra edilmedi� inin bildirilmesi ve /veya ödeme talebinin gönderilmesini 
kapsar. 

  
0.10 Madde 10 
  
  TIR i� leminin yasad�� � amaçlarla düzenlenen yükleme kompart�manlar� veya 

konteynerler vas�tas� ile yap�ld�� � veya sahte veya do� ru olmayan belgeler kullan�lmas�, 
gümrük mühürlerinin tahrif edilmesi gibi suistimale yönelik hallerde veya belgenin di� er 
kanunsuz yollarla sa� land�� � hallerde, TIR i � lemini sonland�rma belgesi  uygun olmayan 
veya yasad�� � yollarla elde edilmi�  say�l�r. 

  
0.11 Madde 11 
  
0.11-1 TIR i� leminin ibra edilmemesi halinde Gümrük makamlar� kefil kurulu � a yap�lacak 

bildirime ek olarak, TIR Karnesi hamilini de en k�sa sürede haberdar etmelidir. Bu 
bildirim, kefil kurulu � a yap�lacak bildirimle e�  zamanl� yap�labilir. 

  
0.11-2  E� yalar�n yada ta� �t�n serbest b�rak�l�p b�rak�lmamas� konusunda karar verirken gümrük 

makamlar� sorumlu olduklar� di� er yasal vas�talar� oldu� u takdirde kefil kurulu� un vergi ve 
resimleri ödemekle yükümlü ve karne sahibinin ödeyece� i gecikme faizlerini gözönünde 
bulundurmazlar. 

  
0.11-3  Madde 11 de belirtilen usule uygun olarak kefil kurulu� dan madde 8, paragraf 1 ve 2 de 

i� aret edilen miktar�n ödemesi talep edildi� i, Sözle� mede öngörülen 3 ayl�k zaman süresi 
içinde bunu yerine getirmedi� i takdirde de yetkili makamlar sözkonusu miktar�n 
ödenmesini ulusal mevzuata dayanarak talep edebilirler. Zira bu gibi hallerde sözkonusu 
olan husus ulusal mevzuata göre kefil kurulu�  taraf�ndan üstlenilen bir garanti 
sözle� mesinin hükümlerinin yerine getirilmemesidir. 

  
0.15 Madde 15 
  
  Baz� ülkelerde oldu� u gibi römork ya da yar� römork türünde kay�ta tabi olmayan 

araçlar�n gümrük geçici kabul belgelerinin talep edilmedi� i hallerde baz� güçlükler 
ç�kabilir. Bu gibi durumlarda, bu ta� �tlar�n özellikleri (marka veya numaralar) ilgili ülkeler 
taraf�ndan kullan�lan TIR karnesinin 1 ve 2 no.lu varaklar�na ve ilgili dip koçan üzerine 
kaydedilerek gümrük makamlar� için yeterli konuma sa� lan�rken 15 nci maddenin 
hükümleri dikkate al�n�r. 

  
0.17 Madde 17 
  
0.17-1  TIR karnesi himayesindeki e� yalar�n manifestolar�n�n ta� �t dizisine ba� l� her ta� �t�n 

veya her konteynerin muhtevas�n� ayr� ayr� gösterece� ine dair hükmü, her ta� �t�n veya 
konteynerin muhtevas�n�n gümrük muayenesini kolayla� t�rma amac� ile konulmu� tur. Bu 
nedenle bu hüküm ta� �t yada konteynerin gerçek muhteviyat� aras�ndaki de� i� iklikler ile, 
manifestoda araç yada konteynerin içinde bulundu� u belirtilen muhtevas� aras�ndaki farklar 
kat� bir � ekilde Sözle� menin hükümlerine ayk�r�l�k olarak yorumlanmamal�d�r. E� er ta� �y�c� 
ilgili makamlar� böyle bir ayk�r�l�� a ra� men manifestoda gösterilen bütün mallar�n TIR 
Karnesi himayesindeki ta� �t dizisinde yada bütün konteynerlerin içinde yüklenmi�  bulunan 
mallar�n toplam� ile uyu� tu� u konusunda tatmin ederse, bu normal olarak gümrük 
kurallar�n�n ihlali say�lmayacakt�r. 

  



0.17-2  Ev e� yalar�n�n ta� �nmas�nda, bu e� yalar listesi makul ölçüde k�salt�larak TIR 
Karnesinin kullan�lmas�na ili� kin kurallar�n 10 (c) paragraf� uygulanabilir. 

  
0.18 0.18          Madde 18 
  
0.18-1  TIR i� lemlerini kolayla� t�rmak için bir ülkenin gümrük yetkilileri, bu Sözle� meye taraf 

olan kom� u bir ülkeden yap�lan bir ta� �ma i� leminde bir ç�k��  gümrük idaresini bir var��  
gümrü� ü olarak göstermeyi ba� ka özel bir neden olmad�kça reddetmezler. 

  
0.18-2 1. �lk bo� altma noktas�nda ta� �t veya konteynerden bo� alt�lacak e� yalar�n, di� er bo� altma 

noktalar�nda bo� alt�lacak olan e� ya veya e� yalar�n bo� alt�lmas�n� gerektirmeyecek � ekilde 
yüklenmelidir. 

  
 2. Bir ta� �ma i� lemi birden fazla yerde yük bo� altmay� gerektirdi� i takdirde, bir k�sm�n�n 

bo� alt�lmas�ndan sonra, bu TIR Karnesinin kalan bütün manifestolar�n�n 12 no.lu bölmesine 
kaydedilmeli, ayn� zamanda bir di� er kay�t yeni vurulan mühürler içinde kalan ve rak ve 
onlara mütekabil dip koçanlar� üzerine i� lenmelidir. Mühürlerin bas�lmas� i� lemi için kalan 
sayfa ve dip koçanlar� üzerine de kaydedilmelidir. 

  
0.19 Madde 19 
  
  Ç�k��  gümrü� ü idaresinin e� yalar�n manifestosunun do� rulu� unu kontrol etme gere� i 

mallar�n manifestosundaki hususlar�n e� yalarla ilgili ihraç, ithal veya di� er ticari belgelerle 
uyu� tu� unu do� rulama ihtiyac�na binaendir. Ç�k��  gümrü� ü idaresi mallar� da incelemelidir. 
Mühürlemeden önce, ç�k��  gümrü� ü idaresi karayolu ta� �t� veya konteynerlerin durumunu, 
brandal� ta� �t yada konteynerler var ise bu teçhizat ta� �t kabul belgesinde yer almad�� � için 
branda ve branda ba� lant�lar�n� kontrol etmelidir. 

  
0.20 Madde 20 
  
  Kendi topraklar� üzerinde mallar�n nakli için zaman tesbiti s�ras�nda Gümrük 

Yetkilileri, di� erleri ile birlikte sürücülerin tabi oldu� u özellikle çal�� ma saatleri ve zorunlu 
dinlenme devrelerini dikkate almal�d�rlar. Yetkililerin yol güzergah� tesbit etme haklar�n� 
çok gerekli gördükleri takdirde kullanmalar� tavsiye edilir. 

  
0.21 Madde 21 
  
0.21-1  Bu madde hükümleri, Gümrük Yetkililerinin ta� �t�n mühürlü yükleme k�sm�na ilave 

olarak bütün k�s�mlar�n� muayene hakk�n� k�s�tlamaz. 
  
0.21-2  Var��  Gümrü� ü, ç�k��  belgesi verilmemi� se yada ç�k��  belgesi kurallara uygun 

verilmi� se, ta� �y�c�y� ç�k��  gümrü� üne geri gönderebilir. Bu gibi durumlarda var��  gümrü� ü 
TIR Karnesi üzerine ilgili ç�k��  gümrü� ü idaresi için bir not ilave eder. 

  
0.21-3  Muayene s�ras�nda Gümrük Makamlar� e� yalardan numuneler al�rlarsa, TIR Karnesi 

e� ya manifestosu üzerine al�nan e� yan�n tüm özelliklerini kaydeden bir not yaz�lmal�d�r. 
  
0.28 Madde 28 
  
 TIR Karnesinin kullan�lmas� kapsamay� amaçlad�� � i� levle, yani transit i� lemi ile s�n�rl�d�r. 

TIR Karnesi örne� in, var�� ta gümrük kontrolu alt�nda e� yalar�n depolanmas� için 
kullan�lmamal�d�r.  

  



0.29 Madde 29 
  
  A� �r yada havaleli yük ta� �yan karayolu ta� �tlar� yada konteynerler için onay belgesi 

talep edilmez. Buna ra� men bu tür ta� �ma i� lemleri için bu maddede öngörülen di� er 
ko� ullar�n yerine getirilmesini temin etmek ç�k��  gümrü� ünün sorumlulu� undad�r. Di� er 
Akit Taraflar gümrük bürolar� 29 ncu maddenin hükümlerine aç�kça ayk�r� oldu� u 
kanaatinde bulunmad�kça ç�k��  gümrü� ü kararlar�n� kabul ederler. 

  
0.38.1 Madde 38, Paragraf 1 
  
  Ticari bir i� letme, bu ticari idarenin bilgisi d�� �nda, sürücülerin birisi taraf�ndan i� lenen 

bir suç yüzünden TIR sisteminden men edilemez. 
  
0.39 Madde 39 
  
 “ �hmalden ileri gelen kusurlar” deyimi, kas�tl� olarak ve bütün hususlar� bilerek i� lenmemi�  

olmas�na ra� men herhangi bir özel durumda makul ve gerekli hususlar�n do� rulu� unu 
sa� lamak amac� ile gerekli giri� imlerde bulunmamaya ba� l� hareketler olarak 
anla� �lmal�d�r. 

  
0.45 Madde 45 
  
 Akit Taraflar�n, gerek s�n�rlarda, gerekse iç k�s�mlarda TIR i� lemleri ile me� gul olmak 

üzere mümkün oldu� u kadar fazla say�da gümrük idareleri kurmalar� tavsiye edilir. 
  
1 EK 1 
  
1.10(c) TIR Karnesinin kullan�lmas�na ili� kin kurallar: 

¾¾¾¾  ¾     E� ya manifestosuna ekli yükleme listeleri: 
  
 TIR Karnesinin kullan�lmas�na ili� kin 10(c) maddesi manifestoda ta� �nan bütün e� yan�n 

kaydedilmesine yetecek miktarda yer olsa dahi yükleme listelerinin TIR Karnesine ek 
olarak kullan�m�na izin vermektedir. Mamafih, buna, yükleme listeleri e� ya manifestosunda 
talep edilen bütün hususlar� okunakl� ve anla� �labilir bir � ekilde içerdi� i ve 10 (c) kural�n�n 
di� er bütün hükümleri yerine getirildi� i takdirde izin verilir. 

  
2 EK 2 
  
2.2 Madde 2 
  
2.2.1(a) 1 (a) alt paragraf� -tamamlay�c� parçalar�n birle� tirilmesi :  
  

(a)       Ba� lant� tertibatlar�n�n kullan�ld�� � yerlerde (perçinler, vidalar, sürgüler, somunlar 
v.s.) bu tür tertibat�n yeterli bir miktar� d�� tan geçirilir, birle� tirilmi �  tamamlay�c� k�s�mlar� 
deler, iç k�s�mdan d�� ar�ya ç�k�nt� yapar ve burada s�k�ca tutturulur (Örne� in, perçinlenir, 
kaynak yap�l�r, z�vanalan�r, sürgülenir veya somuna bas�l�r veya kaynak yap�l�r). Fakat 
klasik perçinler (Örne� in; k�s�mlar� birle� tirirken iki taraftan da tutturmay� gerektiren perçin 
türleri gibi) iç k�s�mdan da geçirilebilir. Yukar�da belirtilen hususlar�n d�� �nda, yükleme 
bölümü taban�, kendinden burgulu vidalarla veya kendinden delici vidalarla veya patlama 
dolgusu ile geçirilen perçinlerle veya hava bas�nc� ile çak�lan pimlerle sa� lamla� t�r�labilir. 
�ç k�s�mdan yerle� tirildi � inde ve dö� emeyi dik aç� ile geçen ve alt�nda metalik çaprazlar 
olan kendinden burgulu vidalarla veya kendinden delici vidalar hariç uçlar�n�n bir k�sm� 
çaprazlar�n d��  k�sm� ile ayn� seviyede olmal� veya buna kaynak yap�lmal�d�r. 



  
(b)       Yetkili makam ne gibi ve kaç tane birle� tirme aksam�n�n bu notun (a) alt paragraf� 
gere� ini yerine getirece� ini karar verir. Bunu, biraraya getirilen parçalar�n aç�k bir iz 
b�rakmadan yerlerinden oynat�lamayaca� � veya de� i� tirilemeyece� inden emin olmak sureti 
ile yaparlar. Di� er birle� en parçalar�n seçimi ve yerle� tirilmesi hiçbir k�s�tlamaya tabi 
de� ildir. 

  
(c)       Bir araya getirilen parçalar�n her iki uçtan da tutturulmas�na gerek olmayan hallerdeki 
gibi, aç�k bir iz b�rakmadan bir taraftan ç�kar�lan yada de� i� tirilebilen ba� lant� tertibatlar�na 
bu not’un (a) alt paragraf�na göre izin verilmez. Bu tür tertibat�n örnekleri esnek perçin, kör 
perçin ve benzerleri. 

  
(d)       Yukar�da tan�mlanan birle� tirme metodlar�, kullan�lma amaçlar�n� yerine getirmesi 
gerekli teknik � artlarla ba� da� mayan izole edilmi�  ta� �tlar, frigorifik ta� �tlar ve sarn�çl� 
ta� �tlar gibi özel ta� �tlara uygulan�r. Teknik nedenlere ba� l� olarak bu not’un (a)alt 
paragraf�nda tarif edilen yöntemlerle parçalar� sa� lamla� t�rman�n mümkün olmad�� � 
hallerde, tamamlay�c� parçalar iç duvarlarda kullan�lan tertibat�n d�� ardan giri� i mümkün 
k�lmamas� � art� ile bu not’un (c) alt paragraf�ndaki tertibat vas�tas� ile birle� tirilebilir. 

  
2.2.1 (b) 1 (b) alt paragraf� - kap�lar ve di� er kapatma sistemleri : 
  

(a)      Gümrük mühürlerinin üzerine tesbit edilece� i tertibat � u � ekilde olmal�d�r: 
  

(i)           Kaynak yada 2.2.1 (a) aç�klay�c� notunda (a) alt paragraf�na uygun en az iki 
ba� lant� tertibat� ile ba� lan�r  

veya 
(ii)           Yükleme bölümü kapat�l�p mühürlendi� i zaman, tertibat aç�k bir iz 
b�rakmadan ç�kar�lamayacak � ekilde düzenlenir. 

  
 Ayn� zamanda; 

  
(iii)           Çap� 11 mm.den az olmayan delikler veya en az 11 mm. Uzunlukta ve 3 mm. 
Geni� li � inde yivler, 

  
(iv)           Hangi tip mühür kullan�l�rsa kullan�ls�n ayn� oranda emniyet sa� lamal�d�r. 

  
(b)      Kap�lar� ve benzeri parçalar� takmak için kullan�lan pimler, uzun kanatl� mente� eler, 
mente� e çivileri ve benzerleri, bu notun (a) (i) ve (ii) alt paragraflar�n�n öngördü� ü 
hususlar� kar� �layacak � ekilde emniyet alt�na al�nmal�d�r. Hatta, bu tür tertibat�n çe� itli 
elemanlar� (mente� e plakalar�, çiviler veya pimler gibi) yükleme bölümü kapat�l�p 
mühürlendikten sonra aç�k bir iz b�rakmadan de� i� tirilip sökülemeyecek bir � ekilde 
düzenlenmelidir, ancak bu elemanlar�n�n, yükleme bölümünün gümrük aç�s�ndan 
güvenli� inin sa� lanmas� için gerekli olmalar� � artt�r.  
  
(c) �stisnai olarak izole edilmi�  yükleme bölümü olan ta� �tlar�n durumu sözkonusu 

oldu� unda, ç�kar�lmalar� halinde yükleme bölümünün iç k�sm�na veya e� yan�n saklanabilece� i 
bo� luklara girmeyi mümkün k�lan gümrük mühürü tertibat�, mente� eler veya di� er ba� lant� 
tertibat�, bu yükleme bölümlerinin kap�lar�na a� a� �daki yöntemlerle tak�labilir. 

  
i) 2.2.1.(a)n�n yukar�daki (a) alt paragraf�n�n di� er hükümlerini yerine getirmemekle 
beraber, d�� ar�dan tak�labilen ba� l� civata veya kilit vidalar�. 

 
 



  
 � u � artla ki; 
  

 Ba� l� civatalar�n veya kilit vidalar�n�n uçlar�, kap�n�n d��  tabakalar� veya 
tabakalar�n�n arkas�nda bulunan k�lavuz levhas� veya benzeri tertibat üzerine 
tutturulur; ve 

  
  Uygun miktarda ba� l� civatalar� veya kilit vidalar� gümrük mühür      tertibat� 

üzerine, tamamen deforme olacak ve kilit vidalar� ve ba� l� civatalar�n uçlar� aç�k bir 
kurcalama izi b�rakmaks�z�n ç�kar�lamayacak � ekilde kaynat�lmal�d�r. (bu eke ekli 1 
nolu krokiye bak�n�z). 

  
ii)  A� a� �daki � artlar� haiz, izole edilmi�  kap� tertibat�n�n iç k�sm�ndan tak�labilen bir 
ba� lant� tertibat�: 

  
 Tertibat ba� lama pimi veya emniyet halkas� hava bas�nçl� veya hidrolik aletlerle monte 

edilir ve kap� tertibat�n�n d��  yüzü ile izolasyon aras�na yerle� tirilen bir plaka veya 
benzeri tertibat�n arkas�na sabitlenir; ve 

  
 ba� lama piminin ba�  k�sm�na yükleme bölümünün iç k�sm�ndan ula� �lamamal�d�r; ve 
  
 yeterli say�da emniyet halkalar� ve ba� lama pimleri birlikte kaynak yap�lm��  olmal� ve 

tertibat aç�k bir kurcalama izi b�rakmaks�z�n ç�kar�lamamal�d�r (bu eke ekli 5 nolu 
krokiye bak�n�z). 

  
“ �zole edilmi�  yükleme bölümü” deyiminden frigofrik ve izotermik yükleme bölümleri de 
anla� �l�r.” 
  

(d)      Vana, musluk, bak�m kapa� � ve flanclar gibi çok miktarda kapatma tertibat�n� ta� �yan 
araçlar gümrük mühürü say�s�n� en az miktarda gerektirecek biçimde düzenlemelidir. Bu 
amaçla birbirine yak�n kapatma sistemleri sadece bir gümrük mühürü gerektiren herhangi 
bir tertibatla kendi aralar�nda birle� tirilmeli veya ayn� amac� kar� �layacak bir kapak 
tak�lmal�d�r. 

  
(e)      Aç�lan tavanl� ta� �tlar en az say�da gümrük mühürü ile mühürlenecek tarzda 
yap�lmal�d�r. 

  
2.1 (c)-1 1(c) alt paragraf�-Havaland�rma delikleri 
  

(a)Prensip olarak en geni�  boyutlar� 400 mm.yi a� mamal�d�r. 
(b)Yükleme bölümüne do� rudan giri� e imkan veren delikler; 

  
(i) Tel kafes veya delikli metal perdeler ile (her iki durumda da deliklerin azami boyutu 
3 mm.dir) kapat�lmal� ve kaynak yap�lm��  madeni kafes ile korunmal�d�r (deliklerin 
azami boyu 10 mm.dir),  
     veya 
  
(ii)  Yeterli dayan�kl�l�kta tek bir delikli metal perde ile (deliklerin azami çap� 3 mm., 

perdenin kal�nl�� � en az 1 mm. olacakt�r) kapat�lmal�d�r.” 
(c). Yükleme bölümüne do� rudan giri� e izin vermeyen delikler (örn: dirsek veya bölme 

levhas� sistemleri nedeni ile) (b) alt paragraf�nda sözü edilen tertibat ile korunmal�d�r; ancak, 

                                                 
 (1) Bu eke ili� kin 1 no.lu krokiye bak�n�z. 



deliklerin çaplar� 10 mm (tel kafes veya metal perdeler için) ve 20 mm (metal kafesler için) 
olmal�d�r. 

  
(d)Aç�kl�klar�n branda üzerinde yap�ld�� � hallerde, prensip olarak bu notun (b) f�kras�nda 
sözü edilen tertibat konulmal�d�r. Fakat d�� tan tak�lan delikli metal perde veya içerden 
tak�lan tel ya da kafes � eklindeki kapatma tertibat�na müsaade edilir. 
(e)Buna benzer metal olmayan tertibata, delikleri istenilen boyutta olmalar� ve kullan�lan 
madde, delikleri görülebilir bir tahribat izi b�rakmaks�z�n geni� letilmesini önleyecek madde 
kullan�ld�� � takdirde müsaade edilir. Buna ilaveten brandan�n bir taraf�ndan havaland�rma 
tertibat�n�n yerini de� i� tirmek imkans�z olmal�d�r. 

  
 (f)Havaland�rma deli� i içeriye giri� i önleyen bir tertibat ile teçhiz edilebilir. Bu tertibat 
brandaya tesbit edilecek ve gümrük kontrolünü mümkün k�lacak biçimde olacakt�r. Brandaya tesbit 
edilen bu tertibat havaland�rma deli� ine 5 cm.den daha yak�n olmayacakt�r. 
  
2.2.1.(c)-2 1(c) Alt Pragraf� - Drenaj Delikleri 
  

(a)      Prensip olarak azami boyutlar� 35 mm.yi geçmemelidir. 
  

(b)      Yükleme bölümüne do� rudan giri� ine imkan veren delikler, havaland�rma delikleri 
ile ilgili aç�klay�c� not 2.2.1(c)-1 in (b) alt paragraf�nda tan�mlanan tertibat ile 
kapat�lmal�d�r. 

  
(c)       Drenaj delikleri yükleme bölümüne do� rudan giri� ine imkan vermedi� i zaman bu 
notun (b) alt parafraf�nda sözü edilen tertibat, yükleme bölümüne do� rudan giri� e imkan 
vermeyen deliklerin güvenilir bir sürgü sistemi ile kapat�lmas� � art� ile, gerekmez. 

  
2.2.3 Paragraf 3 - Emniyet Cam� 
  
 Cam, arac�n normal kullan�m� s�ras�nda meydana gelen etkenler sonucu hasar görme riski 
olmad�kça emniyet cam� olarak kabul edilir. Bu cam emniyet cam� özelli� ini gösterir bir i� aret 
ta� �r.” 
  
2.3. Madde 3 
  
 Paragraf 3 - Birden fazla parçadan yap�lm��  brandalar 
  

(a) Bir branday� olu� turan parçalar 2 no.lu ekin 3. Maddesinin 2. Paragraf� hükümlerine 
uygun olarak çe� itli maddelerden yap�labilir. 

  
(b) Parçalar�n, emniyeti sa� layacak tarzda düzenlenmesine 2 no.lu ekin 3. Maddesi 
gereklerine uygun olarak birle� tirilmeleri � art� ile izin verilir. 

  
2.3.6(a) - 1 Alt Paragraf 6(a) - Metal Sürgü Halkal� Ta� �tlar  
  
 Ta� �tlara tutturulmu�  metal çubuklar üzerinde kayan metal emniyet halkalar�n�n bu 

paragraf�n amaçlar�n� uygunlu� u kabul edilebilir. (Bu eke ba� l� 2 no.lu krokiye bak�n�z) � u 
� artla ki: 

  
(a)       Çubuklar ta� �ta en fazla 60 cm. aral�klarla ve aç�k bir iz b�rakmaks�z�n ç�kar�l�p veya 
de� i� tirilemeyecek biçimde tak�lmal�d�r. 

  
(b)       Halkalar çift delikli veya ortas� çubuklu ve tek parça halinde ve kaynaks�z olmal�d�r. 



  
(c)       Araca ba� lanan branda bu sözle� menin 2 no.lu ekinin 1(a) maddesinde ön görülen 
� artlara kesinlikle uymal�d�r. 

  
2.3.6(a)-1 Alt Paragraf 6 (a) - Döner Halkal� Ta� �tlar  
  
  Her biri ta� �ta tutturulmu�  madeni kro� e içinde dönen madeni döner halkalar, bu 

paragraf�n uygulanmas�nda kabul edilebilir. (Bu eke ekli 2(a) no.lu krokiye bak�n) � u 
� artla ki: 

  
(a)       Her kro� e ta� �ta aç�k bir iz b�rakmaks�z�n ç�kar�l�p veya de� i� tirilemeyecek biçimde 
tak�lmal�d�r. 

  
(b)       Her kro� enin alt�ndaki yay çan � eklinde bir metal kapak ile tamamen kapat�lm��  
olmal�d�r. 

  
2.3.6(b) Alt Paragraf 6(b)-Sabitle� tirilmi �  brandalar 
  
  Brandan�n bir yada daha fazla kenar� ta� �ta sabit olarak tutturulmu�  ise, branda bu 

noktalarda bir metal � erit yada di� er uygun maddelerle, bu ekin 2.2.1(a) aç�klay�c� 
notunun (a) alt paragraf� gereklerini kar� �layacak biçimde ta� �t�n karoserine 
ba� lanacakt�r. 

  
2.3.8  Paragraf 8 - Halkalar ve Delikler Aras�ndaki Mesafeler 
  
  Kenarlarda 200 mm.yi geçen fakat 300 mm.yi geçmeyen bo� luklar halkalar�n kenar 

levhalar�na girinti yapmas� ve deliklerin oval ve sadece halkalar�n geçebilece� i 
büyüklükte olmas� � art� ile kabul edilebilir. 

  
2.3.9  Paragraf 9 - Tekstil Dolgulu çelik ba� lama halatlar� 
  
  Bu paragraf�n uygulanmas�nda, sadece çelik telden olu� an ve dolguyu tamamen 

kaplayan dört kordonla sar�lm��  tekstil dolgulu halatlara çap� 3 mm.den az olmamak 
� art� ile (e� er varsa, � effaf plastik kaplama hesaba kat�lmadan) izin verilir. 

  
2.3.11(a)-1  Alt Paragraf 11(a) - Branda Gerici Kanatlar 
  
  Bir çok ta� �t�n brandas� d��  k�s�mdan ta� �t�n kenar� boyunca uzanan metal halkal� 

deliklerle delinmi�  yatay bir kanatla teçhiz edilmi� tir. Germe kanatlar� diye bilinen bu 
kanatlar germe kordonlar� veya benzeri tertibatla branday� gerdirmek için kullan�l�r. Bu 
tür kanatlar, branda üzerinde yap�lan ve araç içinde ta� �nan e� yalara yakla� �lmas�n� 
önleyen yatay delikleri gizlemek için kullan�l�r. Bu yüzden bu tip kapaklar�n 
kullan�lmas�na izin verilmemesi tavsiye edilir. Onun yerine a� a� �daki tertibat 
kullan�labilir: 

  
 (a) Brandan�n iç k�sm�na tutturulan germe kanatlar� veya benzeri türler, veya; 
  
 (b) Her biri brandan�n d��  yüzüne bir tek madeni halka delikle ba� lanm��  ve brandan�n 

uygun bir biçimde gerdirilmesini sa� layacak küçük tek kanatlar, 
  
 Baz� hallerde branda üzerinde gerdirme kanatlar�n�n kullan�lmas�ndan sak�nmak mümkün 

olabilir. 
  



2.3.11(a)-2 Alt paragraf 11(c) - Branda kay�� lar�  
  
 A� a� �daki maddeler kay��  yap�m� için uygun say�lmaktad�r: 
  
 (a) Deri 
 (b) Plastik kapl� veya kauçukla beslenmi�  kuma� lar dahil olmak üzere gerilemeyen dokuma 

maddeleri. Ancak bu tür maddeler ayr�ld�ktan sonra aç�k bir iz b�rakmadan etkar 
kaynat�lamayacak veya yap�� t�r�lamayacaklard�r. Hatta, kay�� lar� kaplayan plastik 
madde � effaf ve pürüzsüz olmal�d�r. 

  
2.3.11(a)-3 Bu eke ba� l� 3 no.lu krokide gösterilen tertibat 2 no.lu ekin 3. Maddesinin 11(a) 

Paragraf�n�n son k�sm�n�n hükümlerine uygundur. Ayn� zamanda 2 no.lu ekin 3. 
Maddesinin 6. Paragraf�n�n hükümlerine de uygundur. 

  
3 EK 3 
  
3.0.17 Kabul �� lemi 
  
 1. 3 no.lu ek bir Akit Taraf�n yetkili makamlar�n�n kendi topraklar� üzerinde yap�lm��  bir 

ta� �ta kabul belgesi verebilece� ini ve ta� �t�n kay�t oldu� u veya sahibinin ikamet etti� i 
ülkede ilave hiçbir kabul i� lemi uygulanmayaca� �n� belirler. 

  
 2. Bu hükümler ta� �t�n kay�tl� oldu� u veya sahibinin ikamet etti� i, Akit Taraf ülkesi 

yetkili makamlar�n�n, ithal s�ras�nda veya sonradan kay�tla ilgili amaçlarla veya ta� �t�n 
kontrolü ya da benzeri yasal nedenlerle bu tür bir kabul belgesi ibras�n� talep etmeyi 
k�s�tlamaz. 

  
3.0.20 Kabul belgesi üzerine not dü� me i� lemi 
  
 Hatalara ili� kin bir ibare iptal edilece� i zaman, 11 no.lu maddenin alt�na bu amaçla ilgili 

yetkili makam�n ismi, imzas� ve damgas�ndan sonra “Hatalar giderilmi � tir” ibaresini 
yazmak yeterlidir. 
  
  

8.13.1-1  Mali düzenlemeler 

 Sözle� menin Akit Taraflar�, TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekreteryas�’n�n iki y�ll�k 
bir ba� lang�ç döneminden sonra, Birle� mi�  Milletlerin Ola� an Bütçesinin finansman� 
hususunu ele al�r. Bu inceleme s�ras�nda, Birle� mi�  Milletler ya da ba� ka 
kaynaklardan finasman sa� lanamamas� halinde, ba� lang�ç dönemi için öngörülen mali 
düzenlemelerin uzat�lmas� da mümkündür.” 

  
8.13.1-2 TIR Yürütme Kurulu’nun i� leyi� i 
  
 TIR Yürütme Kurulu üyelerinin çal�� malar� ile ilgili giderler kendi hükümetleri 

taraf�ndan kar� �lan�r.” 
  
9.I.1 (a) Mevcut kurulu� lar 
  
 Ek 9, Bölüm I, 1 inci paragraf�n�n (a) bendindeki hükümler, ticaret odalar� dahil, 

uluslararas� e� ya ticaretinde yer alan kurulu� lar� kapsar.” 
  
9.II.3  Yetkilendirme Komitesi 
  



Yetkili makamlar, ulusal kurulu� lar ve ilgili di� er kurumlar�n temsilcilerinden olu� an 
Ulusal Yetkilendirme Komitelerinin kurulmas� tavsiye edilir.” 

  
  

Ek 7 
  

KONTEYNERLER � N KABULÜNE � L �� K� N EK 
K�s�m I  

  
GÜMRÜK MÜHÜRÜ ALTINDA YAPILAN ULUSLARARASI TA � IMACILIK 

� Ç� N KONTEYNERLERE UYGULANAB � L � R TEKN� K � ARTLARLA � LG� L �  
KURALLAR 

  
Madde 1 

  
Temel � lkeler 

  
 Gümrük mühürü alt�nda uluslararas� e� ya ta� �mac�l�� � için kabul belgesi sadece a� a� �daki 
� ekilde yap�lm��  ve donat�lm��  konteynelere verilir: 
  
 (a) Gözle görülür bir tahrip izi b�rakmaks�z�n veya gümrük mühürünü k�rmaks�z�n mühürlü 
k�s�mdan hiçbir e� yan�n ç�kar�lamayacak ya da içine konulamayacak biçimde yap�lm��  olanlar, 
  
 (b) Gümrük mühürleri basit ve etkili bir � ekilde tak�labilenler, 
  
 (c) E� yalar�n saklanabilece� i hiçbir gizli bölme içermeyenler, 
  
 (d) E� yalar�n yerle� tirildi � i bütün bölmelere gümrük muayenesi için rahatça girilebilenler. 
  
  
  
  

Madde 2 
  

Konteynerlerin yap�s� 
  
1. Bu kurallar�n 1 nci maddesindeki hükümlere uygun olmas� için: 
  
 (a) Konteynerleri meydana getiren parçalar (yanlar, taban, kap�lar, çat�, direkler, çerçeve, 
çapraz k�s�mlar v.s.) ya aç�k bir iz b�rakmadan d�� ar�dan ç�kar�l�p tekrar yerine konulamayacak 
biçimde, ya da aç�k iz b�rakmaks�z�n de� i� iklik yap�lamayacak bir yap� ortaya koyacak yöntemlerle 
biraraya getirilmelidir. Yanlar, taban, kap�lar ve çat� de� i� ik bile� iklerden meydana geliyorsa 
bunlar da ayn� hükümlere uygun ve yeterli dayan�kl�kta olacakt�r. 
  
 (b) Kap�lar ve di� er kapatma sistemleri (musluklar, bak�m kapaklar�, halkalar, v.s.) üzerine 
gümrük mühürünün tak�labilece� i bir tertibat� içerecektir. Bu tertibat, konteynerin d�� ar�dan aç�k 
bir iz b�rakmadan ç�kar�l�p tekrar yerle� tirilemeyece� i bir biçimde olmal� veya kap� veya ba� lant� 
gümrük mühürü k�r�lmadan aç�lamamal�d�r. 
  
 (c) Havaland�rma ve drenaj delikleri konteynerin içine giri� i önleyen bir tertibat ile 
korunacakt�r. Tertibat aç�k bir iz b�rakmaks�z�n konteynerin d�� �ndan tekrar yerine 
yerle� tirilemeyecek biçimde olmal�d�r. 
  



2. Bu kurallar�n 1(c) maddesi hükümlerine ra� men, pratik nedenlerle konteynerleri meydana 
getiren parçalardaki bo�  bölmelere (örne� in, çift duvar�n bölme aralar� gibi) izin verilir. Sözü 
edilen bu bölmelerin mallar�n saklanmas�nda kullan�lmamalar� için; 
  
 (i) Konteynerin iç cidar�n� aç�k bir iz b�rakmadan ç�kar�p yeniden yerle� tirmek mümkün 
olmayacakt�r, 
  
 (ii)  Sözü edilen bu bo� luklar en az say�da olacak ve gümrük muayenesi için kolayl�kla içine 
girilebilecektir. 
  
3.  Yeterli dayan�kl�l�kta malzemeden yap�lm��  olmalar�, aç�kça iz b�rak�lmadan d�� ar�dan 
ç�kar�lamamalar� ve de� i� tirilememeleri kayd�yla, Sözle� menin 6 Nolu Ekinin 0.1.(e) aç�klama 
notunda aç�klanan müteharrik karoserilerde pencere olmas�na izin verilir. Camlara da izin 
verilebilir; ancak, emniyet cam�ndan ba� ka bir cam kullan�ld�� � takdirde, pencerelere d�� ar�dan 
ç�kar�lamayan madeni �zgara tak�l�r; �zgara aral�klar� 10 mm. yi geçemez. Sözle� menin 6 Nolu 
Ekinde yer alan 0.1.(e) aç�klama notunda tan�mlanan müteharrik karoseriler d�� �nda Sözle� menin 1 
inci maddesinin (e) paragraf�nda tan�mlanan konteynerlerde pencerelere izin verilmez.”  
  

Madde 3 
  

Katlanabilir veya sökülebilir konteynerler  
  
 Katlanabilir veya sökülebilir konteynerler kurallar�n 1.ve 2. Madde hükümlerine tabidir, 
buna ilaveten konteyner monte edildi� i zaman çe� itli parçalar� bir arada kilitleyen bir sistemle 
tutturulmal�d�r. Bu kilitleme sistemi konteynerin d�� �nda ise, monte edildikten sonra gümrük 
taraf�ndan mühürlemeye uygun olmal�d�r. 
  
  
  

  
Madde 4 

  
Brandal� konteynerler 

  
1. Mümkün olan yerlerde kurallar�n 1., 2.ve 3. Madde hükümleri brandal� konteynerlere 
uygulanacakt�r. Ayr�ca bu konteynerler bu maddenin hükümlerine de uyacakt�r. 
  
2. Branda yeterli dayan�kl�kta ve esnemeyen ya sa� lam çad�r veya plastik kapl� veya kauçuklu 
bir maddeden olacakt�r. Branda sa� lam olacak ve kapatma tertibat� emniyete al�nd�� �nda aç�k bir iz 
b�rakmadan yüke yakla� ma mümkün olmayacak tarzda yap�lacakt�r. 
  
3. E� er branda çe� itli parçalardan olu� uyorsa kenarlar� birbiri üzerine katlanacak ve en az 15 
mm.aral�kl� iki diki� le dikilecektir. Bu diki� ler kurallara ekli 1 no.lu krokide gösterildi� i � ekilde 
yap�lacakt�r, fakat brandan�n baz� k�s�mlar�n� (kanatlar ve desteklenmi�  kö� eler gibi) bu � ekilde 
birle� tirmenin mümkün olmad�� � hallerde sadece üst k�sm�n kenar�n� katlamak ve kurallara eklenen 
2 no.lu krokide gösterilen � ekilde dikmek yeterlidir. Diki� lerden bir tanesi sadece iç k�s�mdan 
görülebilir olacak ve bu diki�  için kullan�lan ipin rengi di� erinden ve brandan�n renginden belirgin 
olarak farkl� olacakt�r. Bütün diki� ler makine diki� i olacakt�r. 
  
4. E� er branda plastik kapl� kuma� tan ve birkaç parçadan olu� uyorsa, kurallara ili� kin 3 no.lu 
krokide gösterilen tarzda kaynat�labilir. Parçalar�n kenarlar� en az 15 mm. Üstüste katlanacakt�r. 
Parçalar katlanan k�sm�n tüm geni� li � ince kaynat�lacakt�r. D��  brandan�n kenar�, ayn� kaynatma 
yöntemi ile tutturulmu� , en az 7 mm. Geni� li � inde bir plastik bandla kaplanacakt�r. Plastik band ve 



iki kenar�nda en az 3 mm geni� li � inde, tekdüze iyi bas�lm��  bir kabartma ile damgalanm��  
olacakt�r. Parçalar, aç�k bir iz b�rakmaks�z�n ayr�l�p tekrar birle� tirilmeyecek tarzda kaynat�lacakt�r. 
  
5. Tamiratlar kurallara ekli 4 no.lu krokide tan�mlanan yöntemlere uygun olarak yap�lacakt�r. 
Kenarlar birbiri üzerine katlanacak ve en az 15 mm.aral�kla iki görülebilir diki� le dikilecektir. �ç 
k�s�mdan görülen ipin rengi, d�� ardan görünen ipin ve brandan�n renginden farkl� olacakt�r, bütün 
diki� ler makine diki� i olacakt�r. Branda kenarlar�ndan tahribata u� ram��  ve bu k�s�m bir yama ile 
de� i� tirilmemi� se, diki� ler bu maddenin üçüncü paragraf� hükümlerine ve kurallara ili� kin 1 no.lu 
krokiye uygun olarak yap�labilir. Plastik kapl� brandalar bu maddenin dördüncü paragraf�nda 
tan�mlanan metoda uygun olarak tamir edilebilir, fakat bu durumda yama, brandan�n iç yüzüne 
yerle� tirilerek brandan�n her iki yüzün plastik bant kullan�lmal�d�r. 
  
6. (a) Branda konteynere kurallar�n 1(a) ve (b) maddelerinde öngörülen � artlara kesinlikle 
uyularak ba� lanacakt�r. A� a� �daki sistemler kullan�labilir. 
  
  Branda 
  

  (i)        Konteynere tutturulmu�  metal halkalarla, 
  (ii)       Brandan�n kenar�nda madeni halkal� deliklerle, 
  (iii)     Brandan�n üzerinden halkalar�n aras�ndan geçen ve d�� ardan tüm uzunlu� u 
görülebilen ba� lant�yla emniyete al�nabilir.  

  
Konteynerin yap�l��  biçimi mallara bütün yakla� �m� kendili� inden önlemedikçe, branda tesbit 
halkalar�n�n ortas�ndan ölçülmek sureti ile en az 250 mm. Konteynerin kat� k�sm�n� kaplayacakt�r. 
  

(b) Brandan�n herhangi bir kenar� konteynere sürekli olarak ba� l� kalacaksa brand�n�n iki 
yüzü k�r�lmadan bir araya getirilebilir ve sa� lam tertibatlarla yerine ba� lan�r. 
(c) Branda kilit sistemi kullan�ld�� �nda branda kilitli durumda, konteynerin d�� �ndaki 
brandaya s�k�ca ba� lan�r. (Örnek olarak kroki No 6’ya bak�n�z.) 

  
7. Branda, yeterli üst yap�yla (dikey çubuklar, kenarlar, k�sa çubuklar, kemerler vs,) 
desteklenir. 
  
8. Halkalar ve delikler aras�ndaki bo� luklar ve madeni halkal� delikler aras�ndaki bo� luklar 
200 mm.yi geçmez. Bunlarla beraber, konteyner ve branda konteynerinin içine her türlü giri�  
engelleyecek � ekilde yap�lm�� sa, bu bo� luklar daha fazla olabilir. Ancak dikey çubuklar�n her iki 
yüzündeki halkalar ile madeni halkal� delikler aras� 300mm.yi geçemez. Madeni halkal� delikler 
destekli olacakt�r. 
  
9. Bu maddenin 6 nc� paragraf� (a) bendi hükümlerine uygun olan yap�m  sistemindeki 
kasaya brandan�n tutturulmas� gerekti� i hallerde kay�� , ba� lay�c� olarak kullan�labilir (Bu tür bir 
yap�m sisteminin örne� i bu eke ekli 7 nolu krokide gösterilmi� tir) Kay�� , yap�ld�� � malzeme, 
boyutlar� ve biçimi bak�m�ndan 11 nolu paragraf�n�n a(iii) bendinde öngörülen � artlara uygun 
olacakt�r. 
  
10. Yükleme ve bo� altma i� lemlerinde kullan�lan branda kapaklar�nda, brandan�n iki kenar� da 
yeterli bir � ekilde üst üste binecektir. � u tip ba� lant�lar kullan�lacakt�r: 
  
 (a)   Bu maddenin üçüncü ve dördüncü paragraflar�na uygun olarak dikilmi�  veya 
kaynat�lm��  bir kapak, 
  
 (b)   Bu maddenin yedinci paragraf�n�n � artlar�na uygun halkalar ve madeni halkal� 
delikler, 



  
 (c)    Yekpare ve esnemeyen uygun bir maddeden yap�lm��  en az 20 mm. Geni� li � inde 
ve 3 mm. Kal�nl�� �nda, halkalar aras�ndan geçen ve brandan�n iki ucunu ve kanatlar� birle� tiren 
kay�� . Kay��  brandan�n içerisine ba� lanacak ve bu maddenin sekizinci paragraf�nda sözü edilen 
halatla birle� mek üzere bir madeni halkal� delikten geçerek tutturulacak, aç�k bir iz b�rakmadan 
mallara do� rudan bir yakla� �m� önleyen, bölme plakas� gibi özel bir tertibat yerle� tirilmemi� se 
kanat gerekmeyecektir. 
  
11. Yükleme ve bo� altma amac�yla kullan�lan branda aç�kl�klar�nda her iki kenar üst üste 
binecektir. Bu amaçla a� a� �daki yöntemler kullan�labilir; 
  
 (a) Brandan�n her iki kenar� yeteri kadar üst üste getirilir. Ba� lant�lar�: 
  

i)  Bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragraf�na uygun bir � ekilde dikilmi�  veya 
kaynat�lm��  bir kenar, 

  
ii)  Bu maddenin 8 inci paragraf�ndaki � artlara uygun halkalar ve perçinli delikler; 

halkalar metalden yap�lm��  olacakt�r; ve  
  
iii)  Uygun bir maddeden yap�lm��  yekpare ve esnemeyen, en az 20 mm.eninde ve 3 

mm. kal�nl�� �nda, halkalar aras�ndan geçen ve brandan�n ve kenarlar�n iki yan�n� 
birle� tiren bir kay�� ; kay��  brandan�n iç k�sm�na tespit edilir, ve 

  
  - Bu maddenin 9 uncu paragraf�nda sözü edilen halat�n geçti� i perçinli bir delikle, veya 
  
 - Bu maddenin 6 nc� paragraf�nda sözü edilen metal halkaya ba� lanabilen ve bu maddenin 9 
uncu paragraf�nda sözü edilen halat ile emniyete al�nabilen bir perçinli delik ile tutturulur. 
  
Aç�k bir iz b�rakmaks�z�n yükleme kompartman�na giri� i önleyen bölme levhas� gibi özel bir 
tertibat�n oldu� u hallerde kenar gerekmez. 
  
 Sürgülü brandal� konteynerler için de kenar gerekmez. 
  

(b) Yük kompartman� kapal� ve mühürlü oldu� unda brandan�n kenarlar� özel bir kilit 
sistemiyle s�k�ca kapat�l�r. 

  
 Bu sistem, bu maddenin 9 uncu paragraf�nda sözü edilen halat�n 6 nc� paragraf�nda 

at�fta bulunulan metal halkadan geçirilmesi suretiyle emniyete al�nan bir aç�kl�� � ihtiva 
eder. Bu sistem, bu eke ekli 8 nolu krokide gösterilmi� tir.”  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Madde 5 

  
  

Sürgülü Brandal� Konteynerler 
  
1. Mümkün olan hallerde, bu Kurallar�n 1, 2, 3 ve 4’üncü madde hükümleri sürgülü 
brandal� konteynerlere uygulan�r. Ayr�ca bu konteynerler bu maddenin hükümlerine de 
uygun olacakt�r. 
  
2. Sürgülü brandalar, taban, kap�lar ve konteyneri olu� turan di � er tüm parçalar ya bu 
Kurallar�n 4’üncü maddesinin 6, 8, 9 ve 11’inci paragraflar�nda yer alan � artlara veya 
a� a� �da (i) ila (vi)’da yer alan � artlara uyarlar. 
  

(i) Sürgülü brandalar, taban, kap�lar ve konteyneri olu� turan di � er tüm parçalar aç�k 
iz b�rakmadan aç�l�p kapanamayacak � ekilde  imal edilir. 

  
(ii) Branda, konteynerin üst k�sm�ndaki kat� parçalar�, gergi kay�� lar� aras�ndaki 
gerçek mesafenin en az 1/4’ü kadar  kaplayacakt�r. Branda, arac�n alt k�sm�ndaki kat� 
parçalar� en az 50 mm kaplayacakt�r. Konteyner gümrük maksad�yla emniyet alt�na 
al�n�p mühürlendi � inde, branda ile konteynerin kat� parçalar� aras�ndaki yatay 
aç�kl�k, arac�n uzunlama eksenine dik ölçüldü� ünde herhangi bir noktada 10 mm’yi 
a� mayacakt�r. 

  
(iii)Sürgülü branda k�lavuzu ve di� er hareketli parçalar, kapal� ve gümrükçe mühürlü  
kap�lar ve di� er hareketli parçalar aç�k iz b�rakmadan d�� ar�dan aç�l�p 
kapanamayacak � ekilde imal edilecektir. Sürgülü branda k�lavuzu ve di� er hareketli 
parçalar, aç�k iz b�rakmadan konteynere ula� �lmas�n� imkans�z k�lacak � ekilde imal 
edilir. Sistem, bu Kurallara ekli 9 No.lu krokide tarif edilmektedir. 

  
(iv)   Konteynerin kat� parçalar�nda gümrük amaçlar� için kullan�lan h alkalar 
aras�ndaki mesafe 200 mm’yi a� mayacakt�r. Konteyner ve brandalar�n yap�s�n�n 
konteynere giri� i engelleyecek � ekilde olmas� halinde, bu mesafe, dikmenin her iki 
taraf�ndaki halkalar aras�nda 300 mm’yi a� mamak üzere daha büyük olabilir. Her 
durumda, yukar�da (ii)’de yer alan � artlara uyulacakt�r. 

  
(v)    Gergi kay�� lar� aras�ndaki mesafe 600 mm’yi a� mayacakt�r. 

  
(vi)   Brandan�n, konteynerin kat� parçalar�na tutturulmas� için kull an�lan ba� lant�lar, 
bu Kurallar�n 4’üncü maddesinin, 9’ncu paragraf�ndaki � artlar� yerine getirecektir.” 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K�s�m II  
  

I. KISIMDA ÖNGÖRÜLEN TEKN � K � ARTLARA UYGUN 
    KONTEYNERLER � N KABUL �� LEM �  

  
Genel Bilgiler 
  
1. Gümrük mühürü alt�nda ta� �mac�l�k yapan konteynerler � u � ekilde onaylan�r: 
  
 (a)   �mal safhas�nda planlanm��  tipte (imal safhas�nda kabul yöntemi), veya 
 (b)   �malat sonras� safhada, ya teker teker, ya da ayn� tipteki konteynerlerin belirli bir 
miktar�na göre (imalat sonras� safhada kabul yöntemi). 
  
Her iki onay i � lemine ait hükümler: 
  
2. Onay vermekle yükümlü yetkili makam, müracaatç�ya onay i� leminden sonra daha önce 
onaylanm�� , ya say�ca k�s�tlanmam��  bir seri konteyner için belirli bir miktarda konteyner için 
geçerli kabul belgesi verecektir. 
  
3. Onaydan yararlanan ki� i, gümrük mühürü alt�nda e� ya nakliyat� için kullanmadan önce, 
onaylanm��  konteyner veya konteynerlere bir onay plakas� takacakt�r. 
  
4. Onay plakas� sabit olacak ve aç�kça görülebilir bir ba� ka yere resmi amaçlarla verilen di� er 
onay plakalar�n�n yan�na tak�lacakt�r. 
  
5. Bu k�sm�n 1 no.lu ekinde örne� i verilen onay plakas� 20 x 10 cm. den küçük olmayan metal 
bir plaka � eklinde olacakt�r. A� a� �daki hususlar plaka üzerinde �ngilizce veya Frans�zca bask� veya 
kabartma olarak veya bir ba� ka yöntemle sabit ve okunakl� bir biçimde belirtilecektir. 
  
 (a)   “Gümrük mühürü alt�nda ta� �mac�l�k için onaylanm�� t�r” ibaresi, 
  
 (b)   Onay�n verildi� i ülkenin ismi, ya da uluslararas� karayolu trafi� inde motorlu 
ta� �tlar�n kay�t oldu� u ülkeyi belirleyen özel bir i� areti ve onay belgesinin numaras� ve y�l� (Örnek: 
“NL/26/73” “Hollanda, onay belgesi no:26, 1973 y�l�nda verilmi� tir” anlam�na gelmektedir) 
  
 (c)    Konteynere imalatç� taraf�ndan verilen seri numaras� (imalatç� numaras�) 
 (d)   E� er konteyner tip olarak onaylanm�� sa, konteyner tan�mlama numaralar� veya tip 
harfleri. 
  
6. E� er bir konteyner onay� için öngörülen teknik � artlara art�k uygunluk göstermiyorsa, 
gümrük mühürü ile e� ya ta� �nmas� için kullan�lmadan önce sözü edilen teknik � artlara uymas� için 
yeniden düzenlenecektir. 
  
7. E� er bir konteynerin temel nitelikleri de� i� tirilmi � se onay�n himayesi sona erecek ve 
gümrük mühürü ile e� ya ta� �nmas� için kullan�lmadan önce yetkili makamlarca tekrar 
onaylanacakt�r. 
  
 
 
 
 
 
 



 
� malat Safhas�nda planlanm��  tiplerin onay� için özel hükümler 
  
8. Konteynerlerin seri tipler olarak imal edildikleri hallerde imalatç�, imal edilen ülkenin 
yetkili makamlar�nca planlanm��  tipin onay� için ba� vurabilir. 
  
9. �malatç� müracaat�nda onaylanmas�n� istedi� i konteynere verdi� i tan�mlama numara ve 
harflerini belirtecektir. 
  
10. Müracaatla birlikte onaylanacak konteyner tipinin çizimleri ve ayr�nt�l� plan özellikleri 
verilecektir. 
  
11. �malatç� yaz� ile a� a� �daki yükümlülükleri üstlendi� ini belirtecektir: 
  
 (a)   Yetkili makama incelemek istedi� i bu tür konteynerleri göstermek, 
 (b)   Sözü edilen seri tiplerin yap�m� s�ras�nda her zaman yetkili makam�n di� er 
k�s�mlar� incelemesine izin vermek, 
 (c)    Önem derecesi ne olursa olsun daha fazla ileri gitmeden önce yetkili makam� her 
de� i� iklikten haberdar etmek, 
 (d)   Onay plakas� üzerinde olmas� istenilen i� aretlere ilaveten plan tipinin tan�mlama 
rakamlar� ve harfleri ve seri tipindeki konteynerin seri numaras� (imalatç� numaras�) konteynerin 
görülebilir bir yerine i� aretlenir. 
 (e)   Onaylanm��  plan tipinde imal edilen konteynerlerin bir kayd�n� tutmak. 
  
12. Yetkili makam e� er varsa, onay�n verilebilmesi için teklif edilen plan tipinde yap�lmas� 
gerekli de� i� iklikleri bildirecektir. 
  
13. Yetkili makamlar I. K�s�mda öngörülen teknik � artlara uyan plan tipine göre imal edilmi�  
bir ya da daha fazla konteyneri inceledikten sonra, tatmin olmad�kça hiçbir plan tipine onay 
vermeyecektir. 
  
14. Bir konteyner tipi onayland�� � zaman müracaat edene bu k�sm�n 2 no.lu ekinde örne� i 
verilen II no.lu modele göre ve onaylanan tipin özelliklerine uygun olarak imal edilmi�  bütün 
konteynerler için geçerli bir tek onay belgesi verilecektir. Bu belge imalatç�y� bu k�sm�n be� inci 
paragraf�nda öngörülen biçimde bir onay plakas�n� her konteynere takmaya hak kazand�r�r. 
  
  
� malat sonras� safhada onay için özel hükümler: 
  
15. E� er onay için imalat safhas�nda müracaat edilmemi� se, yetkili makama onay� istenen 
konteyner veya konteynerleri gösterebilecek sahibi, i� letmeci veya bunlardan birinin temsilcisi 
onay için müracaat edebilir. 
  
16. Bu plakalar kolayca görülecek bir � ekilde yerle� tirilir. Plakalar sökülebilmeli veya ters 
çevrilebilecek, üzerleri kapat�labilecek, katlanabilecek, ya da TIR ta� �mac�l�� �n�n yap�lmad�� �n� bir 
ba� ka � ekilde gösterebilecek bir tarzda düzenlenmeli veya tak�lmal�d�r. 
  
17. Yetkili makam, gereken say�da konteyner veya konteynerleri inceleyerek, I. K�s�mda 
öngörülen teknik � artlara uygun oldu� unu tesbit etti� i takdirde, bu k�sm�n 3 no.lu ekinde örne� i 
verilen III no.lu modele uygun ve sadece onaylanan konteynerler için geçerli bir onay belgesi 
verecektir. Sözü edilen konteyner veya konteynerlere verilen imalatç�n�n seri numaras� veya 
numaralar�n� ta� �yacak böyle bir belge, müracaatç�ya onaylanacak her konteynere bu k�sm�n 
be� inci paragraf�nda tan�mlanan onay plakas� vermekle yükümlü tutacakt�r. 



  



II K�s�m 2 no.lu Ek  
  

MODEL No. II 
  

TIR KARNES �  H� MAYES� NDE E� YANIN ULUSLARARASI 
TA� INMASINA � L �� K� N GÜMRÜK 

SÖZLE� MES�  (1975) 
  

Planlanm��  tip için onay belgesi 
  
1.                  Belge no. (*)  
2.                  Bu belge a� a� �da tan�t�lan planlanm��  tipte konteynerin onayland�� �na ve bu tipe göre imal 
edilmi�  konteynerlerin gümrük mühürü ile e� yan�n nakliyat� için kabul edilebilece� ini kan�tlar. 
3.                  Konteynerin türü 
4.                  Planlanm��  tipin tan�tma rakam veya harfleri 
5.                  �malat planlar� tan�tma numaralar� 
6.                  Plan ayr�nt�lar�n�n tan�tma numaralar� 
7.                  Daras� 
8.                  Cm. olarak d��  boyutlar� 
9.                  Yap�m ile ilgili temel özellikler (malzemenin türü, yap�m cinsi, v.s.) 
10.              Bu belge yukar�da belirtilen çizim ve özelliklere uygun olarak imal edilmi�  bütün 
konteynerler için geçerlidir. 
11.              Kendisi taraf�ndan imal edilmi�  ve onaylanm��  planlanm��  tipte her konteynere bir onay 
belgesi takmaya yetkili olan                    , ,, , ,,           ,    ,    ,  ‘e verilmi� tir. 
  

.................... (imalatç�n�n ad� ve adresi).....  ....................................  .  .   19......... 
  
....          (yer)                     ...  ..      ... (tarih)    ................. taraf�ndan verilmi� tir. 

  
 (veren servis veya kurulu� un imza ve mühürü) 
 (arka sayfadaki nota bak�n�z) 
  
    
  
(*)  Onay plakas�nda i� aretlenmesi gerekli harf ve � ekilleri belirtir. (TIR karnesi himayesinde 

e� yan�n uluslararas� ta� �mac�l�� �na ili� kin gümrük sözle� mesi (1975) 7. Ek, II k�s�m, paragraf 
5(b) ye bak�n�z. 

  
ÖNEML �  NOT 

 (TIR Karnesi himayesinde e� yan�n uluslararas� ta� �nmas�na ili� kin 
 Gümrük Sözle� mesi (1975) Ek 7 K�s�m II, paragraf 6, 7) 
  
    
  
6.                  E� er bir konteyner onay� için öngörülen teknik � artlara art�k uymuyorsa, gümrük mühürü 
alt�nda e� yan�n ta� �nmas� için kullan�lmadan önce, sözü edilen teknik � artlara tekrar uyacak 
biçimde onay�n� kan�tlayan � artlara göre yeniden düzenlenmelidir. 
7.                  E� er bir konteynerin temel özellikleri de� i� tirilmi � se, onay�n himayesi sona erer ve 
gümrük mühürü alt�nda e� yan�n ta� �nmas� için tekrar kullan�lmadan önce yetkili makam taraf�ndan 
yeniden onaylanmas� gerekir. 
  
 
 



II. K�s�m 3 No.lu Ek 
  

MODEL No. III 
  

TIR KARNES �  H� MAYES� NDE E� YANIN ULUSLARARASI 
TA� IMACILI � INA � L �� K� N GÜMRÜK 

SÖZLE� MES�  (1975) 
  

� malat sonras� safhada verilen 
Onay belgesi 

  
1.                  Belge no. -/ 
2.                  Bu belge a� a� �da tan�t�lan konteynerin (konteynerlerin) gümrük mühürü alt�nda mallar�n 
ta� �mac�l�� � için onayland�� �n� kan�tlar. 
3.                  Konteyner (ler)in türü 
4.                  �malatç� taraf�ndan konteyner (ler) e verilen seri numaras� (numaralar�) 
5.                  Daras� 
6.                  cm. olarak d��  boyutlar� 
7.                  Yap�m ile ilgili temel özellikler (malzemenin türü, yap�m�n cinsi, v.s.) 
8.                  Yukar�da belirtilen konteyner (ler) e bir onay plakas� takmaya yetkili 

........................................................................................................................................... 
  

(müracaatç�n�n ad� ve adresi) 

........ .............. ......  .....................  ..................19...........  ..........de 
  
            (yer)                                                   (tarih) 

...........................................................................................taraf�ndan verilmi� tir. 
 (veren servis veya kurulu� un imza ve damgas�) 
     (arka sayfadaki nota bak�n�z) 

      
  
-/ Onay palakas�nda i� aretlenmesi gerekli harf ve � ekilleri belirtir. (TIR karnesi himayesinde 
e� yan�n uluslararas� ta� �mac�l�� �na ili� kin gümrük sözle� mesi (1975) 7. Ek, K�s�m II, paragraf 5 (b) 
ye bak�n�z) 
  

ÖNEML �  NOT 
  
 (TIR karnesi himayesinde e� yan�n uluslararas� ta� �mac�l�� �na ili� kin gümrük sözle� mesi 
(1975), Ek 7, K�s�m II, paragraf 6,7) 
    
  
6.                  E� er bir konteyner onay� için öngörülen teknik � artlara art�k uymuyorsa gümrük mühürü 
alt�nda e� yan�n ta� �nmas� için kullan�lmadan önce, sözü edilen teknik � artlara tekrar uyacak 
biçimde onay�n� kan�tlayan � artlara göre yeniden düzenlenmelidir. 
7.                  E� er bir konteynerin temel özellikleri de� i� tirilmi � se, onay�n himayesi sona erer ve 
gümrük mühürü alt�nda mallar�n ta� �nmas� için tekrar kullan�lmadan önce yetkili makam taraf�ndan 
yeniden onaylanmas� gereklidir. 
  



K�s�m III  
  

AÇIKLAYICI NOTLAR 
  
1.                  Bu Sözle� menin 6 nc� ekinde belirtilen 2 nci ek’e ait Aç�klay�c� Notlar, Sözle� menin 
uygulanmas� için gerekli de� i� iklikler yap�lan gümrük mühürü ile ta� �mac�l�k için onaylanm��  
konteynerlere uygulan�r. 
  
2.                  K�s�m I - madde 4, paragraf 6, altparagraf (a) 
  
 Gümrükçe kabul edilebilir konteynerlerin kö� e dökümlerinin etraf�ndaki brandan�n 
tutturulmas� ile ilgili sistemin örne� i k�s�m III’e ba� l� krokide gösterilmi� tir. 
  
3.                  K�s�m II - paragraf 5  
  

Gümrük mühürü ile ta� �mac�l�k için onaylanm��  iki brandal� konteyner, ayn� branda ile 
kapl� tek bir konteyner olu� turacak � ekilde birle� tirilmi �  ve gümrük mühürü ile ta� �mac�l�k 
için gerekli � artlar� yerine getiriyorsa, bu bile� im için ayr� bir onay belgesi veya plakas� 
istenmeyecektir. 
  

  
Ek 8 

  
� DAR�  KOM � TE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLU � UMU �� LEVLER �   

VE � Ç TÜZÜ� Ü 
  

� DAR�  KOM � TEN� N OLU� UMU �� LEVLER �  VE � Ç TÜZÜ� Ü 
  

Madde 1 
  
 (i)        Akit Taraflar Yönetim komitesi üyesidirler. 
 (ii)       Komite, Sözle� menin 52 nci maddesinin birinci paragraf�nda sözü edilen Akit Taraf 
olmayan devletlerin yetkili yöneticilerinin veya uluslararas� kurulu� lar�n temsilcilerinin kendilerini 
ilgilendiren sorunlar için, Komitenin toplant�lar�na gözlemci olarak kat�lmalar�na karar verebilir. 
  
  
1. Komite, 59 uncu Madde’nin 1 ve 2 nci paragraflar� uyar�nca, Sözle� meye ili� kin de� i� iklik 
önerilerini inceler. 
  
2. Komite Sözle� me’nin uygulanmas�n� izler ve Akit Taraflar�n, kurulu� lar�n ve uluslararas� 
kurulu� lar�n Sözle� me uyar�nca ald�klar� her önlemi ve bunlar�n Sözle� me’ye uygunlu� unu inceler. 
  
3. Komite, TIR Yürütme Kurulu arac�l�� �yla, Sözle� me’nin ulusal ve uluslararas� düzeyde 
uygulanmas�n� gözetir ve destek sa� lar.” 
  

Madde 2 
  
 Birle� mi�  Milletler Genel Sekreteri Komiteye sekreterlik hizmetleri ile ilgili yard�mlar� 
sa� lar. 
  



Madde 3 
  
 Komite her y�l ilk toplant�da bir ba� kan ve bir ba� kan yard�mc�s� seçer. 
  

Madde 4 
  
 Birle� mi�  Milletler Genel Sekreteri Komiteyi, Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 
her y�l ve keza en az be�  Akit Taraf devletinin yetkili yöneticilerinin istemi ile de toplar. 
  

Madde 5 
  
 Teklifler oya sunulur. Akit Taraf�n temsil edildi� i her devlet toplant�da bir oya sahiptir. 
Sözle� mede bir de� i� iklikle ilgili olanlar�n d�� �nda kalan teklifler Komite taraf�ndan, haz�r 
bulunanlar�n oy çoklu� u ile kabul edilir. Sözle� mede yap�lmas� istenilen de� i� iklikler ve 
Sözle� menin 59 ve 60 nc� maddelerinde belirtilen kararlar haz�r bulunanlar�n üçte iki oy çoklu� u 
ile kabul edilir. 
  

Madde 6 
  

 Yeterli say�, Akit Taraflar�n devletlerinin üçte birinden az olmamak üzere karar alma amac� 
ile istenir. 
  

Madde 7 
  
 Komite raporunu kapan��  oturumundan önce kabul eder. 

  
Madde 8 

  
 Bu ekteki ilgili hükümlerin yoklu� u halinde Komite bir ba� ka � eye karar vermedikçe 
Avrupa Ekonomik Komisyonu kurallar� uygulanabilir. 
  

  
Madde 9 

  
1. �kinci Mükerrer 58 inci Madde  uyar�nca �dari Komite taraf�ndan kurulan TIR Yürütme Kurulu, 
her biri Sözle� me’nin farkl� Akit Taraf�ndan olmak üzere dokuz üyeden olu� ur. TIR Sekreteri 
Kurul toplant�lar�na kat�l�r. 
  
2. TIR Yürütme Kurulu’nun üyeleri, �dari Komitenin mevcut ve oy veren üyelerinin ço� unlu� u 
taraf�ndan seçilir. TIR Yürütme Kurulu’nun her üyesinin görev süresi iki y�ld�r. TIR Yürütme 
Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. TIR Yürütme Kurulu’nun Tüzü� ü �dari Komite taraf�ndan 
düzenlenir. 

  
Madde 10 

  
 TIR Yürütme Kurulu: 
  
 (a) Teminat sisteminin i� leyi� i dahil, Sözle� me’nin uygulanmas�n� gözetir ve �dari 
Komite’nin kendisine verdi� i görevleri yerine getirir; 
  
 (b) Sözle� me’nin 6 nc� Maddesi kapsam�nda anla� mal� bir uluslararas� kurulu�  
taraf�ndan gerçekle� tirilebilecek, TIR Karnelerinin merkezi bas�m� ve kurulu� lara da� �t�m�n� 
gözetir; 



  
 (c) Akit Taraflar�n yetkili makamlar� aras�nda istihbarat ve di� er bilgi de� i� imini 
koordine eder ve geli� tirir; 
  
 (d) Akit Taraflar�n yetkili makamlar�, kurulu� lar ve uluslararas� kurulu� lar aras�ndaki 
bilgi de� i� imini koordine eder ve geli� tirir; 
  
 (e) Anla� mazl�klar�n halline ili� kin 57 nci Madde hükümleri sakl� kalmak kayd�yla, 
Akit Taraflar, kurulu� lar, sigorta � irketleri ve uluslararas� kurulu� lar aras�ndaki anla� mazl�klar�n 
çözümünü kolayla� t�r�r; 
  
 (f) Gümrük personeli ve TIR rejimi ile ilgili di� er taraflar�n  e� itimini destekler; 
  
 (g) Ek 9’da yer alan asgari ko� ul ve gereklerle ilgili olarak, kurulu� lar taraf�ndan TIR 
Karnelerinin verilmesi için öngörülen tüm kural ve usullere ili� kin 6 nc� Madde’de belirtilen 
uluslararas� kurulu�  taraf�ndan verilecek bilgilerin Akit Taraflara da� �t�m� ile ilgili bir merkezi 
kay�t tutar; 
  
 (h) TIR Karnelerinin fiyat�n� izler. 
  
  

Madde 11 
  
1. Kurul, �dari Komite’nin ya da Kurul’un en az üç üyesinin talebi üzerine TIR Sekreteri 
taraf�ndan toplant�ya ça� r�l�r. 
  
2. Kurulun, karar almas�nda mutabakat esast�r. Mutabakat sa� lanamad�� � takdirde kararlar oya 
sunulur, mevcut ve oy kullananlar�n ço� unlu� u taraf�ndan al�n�r. Karar al�nabilmesi için toplant� 
yeter say�s� be�  üyedir. TIR Sekreteri’nin oy hakk� yoktur. 
  
3. Kurul, bir Ba� kan seçer ve ilave çal�� ma usul ve esaslar�n� kabul eder. 
  
4. Kurul, y�lda en az bir kere ya da �dari Komite’nin iste� i üzerine, denetlenen hesaplar�n 
sunulmas� dahil, kendi faaliyetleri hakk�nda �dari Komite’ye rapor verir. Kurul, �dari Komite’de 
kendi Ba� kan� taraf�ndan temsil edilir. 
  
5. Kurul; �dari Komite, Akit Taraflar, TIR Sekreteri, ulusal kurulu� lar ve Sözle� me’nin 6 nc� 
Maddesi’nde belirtilen uluslararas� kurulu� lar taraf�ndan kendisine getirilen bilgi ve sorgular� 
inceler. Ba� kan taraf�ndan aksi kararla� t�r�lmad�� � sürece, bu uluslararas� kurulu� lar�n, TIR 
Yürütme Kurul toplant�lar�na gözlemci olarak kat�lma hakk� vard�r. Gerekirse, di� er kurulu� lar, 
Ba� kan’�n daveti üzerine Kurul toplant�lar�na gözlemci olarak kat�labilirler. 
  

Madde 12 
  
 TIR Sekreteri, Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreteryas�’n�n bir üyesidir ve Kurul’un 
Tüzü� ü çerçevesinde TIR Yürütme Kurulu’nun kararlar�n� yürütür. Sekreter’e, büyüklü� ü TIR 
�dari Komitesi taraf�ndan belirlenecek bir TIR Sekreteryas� yard�mc� olur. 
  

Madde 13 
  
1. TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekreteryas�’n�n i� leyi� ine ili� kin giderler, ba� ka kaynaklar 
bulununcaya kadar, 6 nc� Madde’de belirtilen uluslararas� kurulu�  taraf�ndan da� �t�lan her TIR 
Karnesinden al�nacak ücretlerle kar� �lan�r. 



  
2. Ücretin miktar� ve toplanma usulü, 6 nc� Madde’de belirtilen uluslararas� kurulu� a 
dan�� �ld�ktan sonra �dari Komite taraf�ndan belirlenir. Ücret ile ilgili de� i� iklik önerileri �dari 
Komite taraf�ndan onaylan�r.” 
  

EK 9 
  

TIR REJ � M� NE G� R��  
  

Bölüm I 
  

KURULU � LARIN TIR KARNES �  VERME YETK � S�  
  

Asgari ko� ul ve gerekler 
  
  

1. Akit Taraflarca, Sözle� me’nin 6 nc� Maddesi’ne uygun olarak TIR karnesi verme ve kefil 
olma konusunda yetkilendirilecek kurulu� larca uyulmas� gereken asgari ko� ul ve gerekler 
� unlard�r: 
  

(a) Ta� �mac�l�k sektörünün ç�karlar�n� temsilen en az bir y�ld�r kurulmu�  oldu� unun 
kan�tlanabilmesi. 

  
(b) Sözle� me’deki yükümlülüklerini yerine getirmesini sa� layacak sa� lam mali yap� ve 

kurumsal yetene� in ispat�. 
  
(c) TIR Sözle� mesi’nin do� ru uygulanmas� konusunda çal�� anlar�n�n kan�tlanm��  

bilgisi. 
  
(d) Gümrük ya da vergi mevzuat�n� ciddi ya da mükerrer ihlallerinin olmamas�. 
  
(e) Kurulu�  ile yerle� ik oldu� u Akit Taraf�n yetkili makamlar� aras�nda yaz�l� bir 

anla� ma ya da di� er bir yasal düzenleme. Yaz�l� anla� ma ya da di� er bir yasal düzenlemenin onayl� 
bir örne� i, gerekirse, �ngilizce, Frans�zca ya da Rusça onayl� bir çevirisi ile birlikte TIR Yürütme 
Kurulu’na tevdi edilir. Yaz�l� anla� ma ya da di� er yasal düzenlemede yap�lan de� i� iklikler TIR 
Yürütme Kurulu’nun dikkatine derhal sunulur. 

  
(f) (e)’de sözü edilen yaz�l� anla� ma ya da di� er yasal düzenleme ile kurulu� lar: 

  
(i) Sözle� me’nin 8 nci Maddesi’nde yer alan yükümlülüklere uymay�; 
  
(ii)    8 inci maddenin 3 üncü paragraf�na uygun olarak, Akit Tarafça kurulu� tan 

talep edilecek TIR karnesi ba� �na azami para tutar�n� kabul etmeyi; 
  
(iii)  Ki� ilerin bu Ek’in II. Bölümü’nde belirtilen asgari ko� ul ve gereklere 

uygunlu� unu devaml� kontrol etmeyi ve özellikle söz konusu ki� ileri TIR 
rejimine giri�  yetkisi vermeden önce tahkik etmeyi; 

  
(iv)  Kendisi ve kendisinin de ba� l� oldu� u uluslararas� kurulu� a ba� l� olan 

yabanc� kurulu� lar taraf�ndan verilen TIR karneleri kapsam�ndaki i� lemlerle 
ilgili olarak yerle� ik bulundu� u ülkede üstlenilen bütün maddi 
yükümlülükler için kendi teminat�n� sa� lamay�;  

  



(v) Yerle� ik bulundu� u Akit Taraf�n yetkili makamlar�n� tatmin edecek � ekilde 
bir sigorta � irketi, sigorta havuzu ya da mali kurulu�  vas�tas�yla 
yükümlülüklerini kapsam alt�na almay�. Bu sigorta ya da mali kefalet 
sözle� meleri kendisinin ve kendisinin de ba� l� oldu� u uluslararas� kurulu� a 
ba� l� olan yabanc� kurulu� lar taraf�ndan verilen TIR karneleri kapsam�ndaki 
i� lemlere ili� kin yükümlülüklerinin tümünü kapsayacakt�r.  

  
 Sigorta ve mali kefalet sözle� melerinin sona ermesi için bildirimde bulunma 

süresi, (e)’de belirtilen yaz�l� anla� ma ya da di� er bir yasal düzenlemenin 
sona ermesi için gereken  bildirimde bulunma süresinden k�sa olmamal�d�r. 
Sigorta ve mali kefalet sözle� melerinin ve müteakip tüm de� i� ikliklerinin, 
gerekirse, �ngilizce, Frans�zca ya da Rusça onayl� tercümesini de içeren, 
onayl� bir örne� i TIR Yürütme Kurulu’na tevdi edilir; 

  
(vi) TIR rejiminin idaresi ile ilgili tüm kay�tlar� ve hesaplar� yetkili makamlar�n 

incelemesine izin vermeyi; 
  

             (vii)    TIR Karnesinin usulüne uygun olmayan ya da hileli kullan�m�ndan             
  do� an sorunlar� çözmek için uygulanacak i� lemi kabul etmeyi; 
  

(viii)    Mevcut asgari ko� ul ve gereklere herhangi bir ciddi veya mükerrer 
uygunsuzlu� un tespiti halinde TIR karnesi verme yetkisinin iptal edilmesine 
yol açaca� �n� kabul etmeyi; 

  
(ix) Sözle� me’nin 38 nci maddesi ve bu Ek’in II. Bölümü uyar�nca ki� ilerin 

rejimden ihrac� ile ilgili, yerle� ik bulundu� u Akit Taraf�n yetkili 
makamlar�n�n kararlar�na tamamiyle uymay�; 

  
(x) �dari Komite ve TIR Yürütme Kurulunca al�n�p kurulu� un yerle� ik 

bulundu� u Akit Taraflar�n yetkili makamlar�nca da kabul edilen bütün 
kararlar� tam anlam�yla uygulamay� kabul etmeyi; 

  
           üstlenir. 
  
2. Kurulu� un yerle� ik bulundu� u Akit Taraf, asgari ko� ul ve gereklere ciddi ya da mükerrer 
uygunsuzluk tespit etmesi halinde TIR karnesi verme yetkisini iptal eder. 
  
3. Yukar�da belirtilen ko� ullar gere� ince bir kurulu� un yetkilendirilmesi, bu kurulu� un 
Sözle� me’deki sorumluluk ve yükümlülüklerini etkilemez. 
  
4. Yukar�da belirtilen asgari ko� ul ve gerekler, Akit Taraflar�n ilave ko� ul ve gerekler 
öngörmesine engel te� kil etmez. 
  
  



Bölüm II  
  

GERÇEK VE TÜZEL K ��� LER� N 
  

TIR KARNES �  KULLANMA � ZN�  
  

Asgari ko� ul ve gerekler 
  

  
1. TIR rejiminden yararlanmak isteyen ki� ilerin uyacaklar� asgari ko� ul ve gerekler � unlard�r: 
  

(a)   Kan�tlanm��  deneyim ya da, en az�ndan, düzenli uluslararas� ta� �mac�l�� a girebilme 
kabiliyetinin olmas� (uluslararas� ta� �ma lisans� sahibi, vs.), 

  
(b) Sa� lam mali yap�ya sahip bulunmas�, 
  
(c) TIR Sözle� mesi’nin uygulanmas� konusunda kan�tlanm��  bilgisi olmas�, 
  
(d) Gümrük ya da vergi mevzuat�n� ciddi ve mükerrer ihlallerinin olmamas�, 
  
(e) Ki� inin kurulu� a verece� i yaz�l� bir taahhütnamede, 

  
(i) Hareket, yol boyu ve var��  noktalar�ndaki gümrük idarelerinde Sözle� me 

uyar�nca gereken bütün gümrük i� lemlerine uymay�; 
  
(ii)  Yetkili makamlar taraf�ndan Sözle� me’nin 8 nci Maddesi’nin 7 nci f�kras� 

uyar�nca talepte bulunulmas� halinde, Sözle� me’nin  8 inci Maddesi’nin 1 
inci ve 2 nci f�kras�nda  belirtilen ödenmesi gereken mebla� � ödemeyi; 

  
(iii)  Ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukar�da belirtilen asgari ko� ul ve 

gereklere ili� kin bilgilerin kurulu� larca incelenmesine izin vermeyi; 
  
            üstlenmesi. 
  
2. Akit Taraflar�n yetkili makamlar� ve Akit Taraflarca aksine karar verilmedikçe kurulu� lar�n 
kendileri taraf�ndan TIR rejiminden yararlanma ile ilgili olarak ilave ve daha k�s�tlay�c� ko� ul ve 
gerekler getirilebilir. 
  

Yap�lacak �� lemler 
  
3. Akit Taraflar, ulusal mevzuatlar�na uygun olarak, 1 inci ve 2 nci paragraflar�nda belirtilen 
asgari ko� ul ve gerekleri esas alarak, TIR rejiminden yararlanmak için yap�lacak i� lemleri  belirler. 
  
4.  Yetkili makamlar, � ah�slara ili� kin bilgileri, ili � ikteki Yetkilendirme Formu örne� ine 
(MAF) uygun olarak, yetkilendirme ya da TIR Karnesi kullanma yetkisinin geri al�nma tarihinden 
itibaren bir hafta içinde TIR Yürütme Kurulu’na iletir. 
  
5.  Kurulu� , yetkilendirilen veya yetkisi geri al�nan � ah�slar�n güncelle� tirilmi �  listesini her y�l 
31 Aral�k tarihi itibariyle haz�rlar. Bu liste 31 Aral�k’� izleyen bir hafta içinde yetkili makamlara 
iletilir. Yetkili makamlar, listenin bir örne� ini TIR Yürütme Kurulu’na gönderir. 
  
6.  TIR rejiminden yararlanma yetkisi, tek ba� �na, kurulu� lardan TIR karnesi alma hakk�n� 
vermez. 



  
7.  Yukar�da yer alan asgari ko� ul ve gereklere göre � ahs�n TIR Karnesi kullanmak üzere 
yetkilendirilmesi, o � ahs�n Sözle� me’den kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan 
kald�rmaz. 
  
   

YETK �LEND�RME FORMU MODEL �  (MODEL AUTHORIZATION FORM-MAF)  
  

         Ülke:................... 
  
Kurulu�un ad�:........................... 
Yetkili Makam:........................... 
  

  
Kurulu�  ve/veya yetkili makam taraf�ndan doldurulacak 

  
Kimlik 
no. 

Ki � i(ler)/ 
Firma ad� 

��  adresi Temas noktas� 
ve umaras� 
(Tel, faks ve  
E-mail no.) 

��  kayd� 
ve Lisans 
no. 
*  

Yetkinin 
önceki geri 
al�nmas� 
**  

Yetkilen-
dirme 
Tarihi 
**  

Yetkinin 
geri 
al�nma 
tarihi 
**  

Mühür 
imza 

…                 
…                 
…                 

  
* / varsa  
** / uygunsa 
  
 Onaylanm��  kurulu�  Yetkilendirme talebinde bulundu� u her � ah�s için, en az�ndan, a�a� �daki bilgileri, yetkili 
makamlara sa� lar: 
  
- Kurulu�  taraf�ndan (ba� l� oldu� u uluslararas� kurulu� la i� birli � i içinde) ki� ilere verilen ferdi ve tek kimlik (ID) 

numaras�. 
  
- Ki� i(ler)in ya da firman�n isim(ler)i ve adres(ler)i (i�  kurulu� u olmas� durumunda, sorumlu yöneticilerin de 

isimleri). 
  
- Temas noktas� (Gümrük makamlar�na ve kurulu� lara TIR i� lemi konusunda bilgi temin etmeye yetkili 

gerçek ki� iler ve bunlar�n telefon, faks ve E-mail numaralar�n� içeren haberle� me bilgileri.) 
  
- Ticaret sicil numaras� ya da uluslararas� ta� �mac�l�k lisans numaras� ya da (varsa) di� erleri.  
  
- -                      (Varsa) yetkinin geri al�nma tarihleri, süresi ve niteli� i de dahil olmak üzere, yetkinin daha önceki 

geri al�nma durumu.” 
  



  
  

SÖZLE� ME EK �  KROK � LER 
  

Aç�klay�c� Not Yorumlar� 2.2.1(a) 

  
  

Aç�klay�c� Not Yorumlar� 2.2.1(a) 



  
  
  

  
  
  
  



  
  
  

Aç�klay�c� Not Yorumlar� 2.2.1(b) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

� ekil 1 
  
  
  



� ekil 2 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



� ekil 3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



� ekil 4 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

Yal�t�lm� �  Yükleme Bölümünün Havaland�rma Bo� lu� u 
  

  
  
  
  
  

Koruyucu Alet Örne� i 2.2.1(c)-1 
  
  
  
  
  
  
  



Kilit Bariyerinin Yap�m Örne � i 2.3.6(a)-2 

  
  
  

Araç Sürgü Levhas� için Metal Halka Örne� i 2.3.6(a) 
  

  
  



 
 
 

Araç Sürgü Levhas� � çin Kay��  Örne� i 2.3.11(a)-2 
  
  
  
 Kay��  Emniyeti 2.3.11(a)-2 

  
  
  



  
  

Kroki 1-  
Birden Fazla Dikilmi �  parçadan Olu� an Brandlar 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
Kroki 2-  

Birden Fazla Dikilmi �  parçadan Olu� an Brandlar 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
Kroki 2(a)  

Birden Fazla Dikilmi �  parçadan Olu� an Brandlar 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



Kroki 3-  
Birden Fazla Kaynat�lm��  Parçalardan Yap�lm��  Branda 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

Kroki 4  
Brandan�n Tamiri  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
Kroki 5-  

Uç K�s�m Örne� i 
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
Kroki 6  

Branda Kilitleme Sistemi Örne� i 
  

  
  
  
Tan�m : 
  

Branda kilit sistemi, her bir kap� ucunda en az bir metal halka ile teçhiz edilmi�  olmas� 
� art�yla kabul edilebilir. Halkan�n geçece� i delikler oval ve halkan�n geçmesine uygun 

ebattad�r. Metal halkan�n görünen k�sm�, sistem kilitlendi� inde ba� lant� halad�n�n 
maksimum kal�nl� � �n�n iki kat kal�nl� � �ndan daha fazla d�� ar�da olmayacakt�r. 

  
  

  



  
  

Kroki 7 
Özel Tip Kasalara Tak�lan Branda Örne� i 

  
  

  
  

Tan�m : 
Brandan�n araca ba� lant� tertibat� halkalar�n profilin içine gömülmü�  ve ç�k�nt�s�n�n profilin azami 
derinli� inden daha fazla olmamas� � art�yla kabul edilir. Profilin geni� li � i olabildi� ince dar 
tutulmal�d�r. 
  
  

  



  
  

Kroki 8 
Yükleme ve Bo� altma Aç�kl�klar�ndaki Branda Kilitleme Sistemi 

  
  
  
  
  



  
  

Kroki 9 
Yans�tmal� � erit Madde 

  
  

  
  
  
  



  

 



 



  
Kroki 1 

� zole Edilmi�  Yükleme Bölümlü Ta� �tlar�n Kap�lar�ndaki  
Mente� e ve Gümrük Mühürü Tertibat�na � li � kin Örnek 

  
  
  
  

  
  
  
  
  



Kroki 1a 
Mente� e piminin özel olarak korunmas�n� gerektirmeyen mente� e örne� i 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Kroki 2 

Metal Sürgü Halkal� Brandal� Ta� �tlar 
  
  

  
  
  



  
Kroki 2(a) 

Döner Halka Örne� i (D Halkas�) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

Kroki 3 
Ta� �t Brandalar�n�n Ba � lanmas�na � li � kin Bir Tertibat Örne � i 

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
Kroki 4 

Branda Ba� lama Tertibat� 
  
  

 
  
  
  
  

2.3.6(a)-(b)  (Trans/Wp30/147 paragraf 32) 
A� a� �da Çizimi Verilen Tertibat Ek2, Madde 3, 6(a) � �kk� Gereklerini Kar � �lamaktad�r. 

  
  
  
  

 
  
  



  
Kroki 5 

� zole Edilmi�  Kap�  � n� aat�n�n � ç taraf�ndan Yerle� tirilmi �  Kap� Sürgüsü Örne� i 

  
  
  
  
  
  



  
  

Kroki 9 
Yans�t�c�l� Malzeme Bantlar� 

  
  
  
  
  
  



KISIM III 
  

Konteynerlerin Kö � e Dökümleri Etraf�na Brandan�n Tutturulmas�na � li � kin Tertibat 
(A� a� �da çizimi verilen tertibat K�s�n I, madde 4, paragraf 6,(a)  

� �kk�nda öngörülen hususlar� kar� �lamaktad�r.) 
  

  



KISIM II EK: 1  
Model No : I 

  
  

ONAY PLAKASI  
  
  

>200 mm 
  
  
  
  
  

  
  

 

  
  
  

GÜMRÜK MÜHÜRÜ ALTINDA 
NAKL � YAT � Ç� N ONAYLANMI � TIR 

NL/26/73 
  
  
  
  

T� P*/.....................    Konteynerin  
       � malatç� No:.................... 
 

Metal Plaka 
 

Konteyner duvar� 
 */  Planlanm��  tipin onay� halinde 

 


